湖南省《香菇十层悬挂立体高产栽培技术规程》
编 制 说 明

一、任务来源
2017年9月8日，由长沙金霖农业专业合作社申请地方标准的立项，根据湖南省质量技术监督局关于公布2018年度第1批地方标准制修订项目计划的通知 湘质监函〔2018〕61号，批准《香菇十层悬挂立体高产栽培技术规程》地方标准的制定。  

二、制定标准的目的、意义

香菇具有很高的经济价值和广阔的发展前景。它生产周期较短，投入较少，售价较高，栽培香菇可获取较高的效益。它既是我国人民喜爱的食物，又是传统名贵的出口商品。在国际市场上，无论是鲜菇、干菇或香菇罐头，均享有较高的声誉。国内外市场对中国香菇的需求量很大，因此，香菇生产具有广阔的发展前景。我国已成为香菇生产和出口大国，积累了丰富的栽培经验。发展、创新传统的栽培技术，造就一支科技队伍和栽培大军，具有很大的发展潜力。

传统香菇栽培有段木栽培、人造菇木栽培和地栽三大基本方式，随着代料栽培技术的不断完善和人们保护森林意识的增强，近几年段木栽培已经很少，我国香菇主要来自代料栽培，通过不断的摸索研究，我们改变传统的栽培模式，通过搭建不锈钢黑丝网大棚，在大棚架上吊线挂十层香菇袋生产：1、这种新型种植法将香菇菌棒悬挂在空中，四面出菇，大幅度提高产量；2、采用空中悬挂的方式，完全省去种植过程中的翻包程序和人工成本；3、菌棒悬挂空中，菌包四周都有充足的氧气，完全省去人工增氧的程序和成本；4、悬挂空中通过喷雾装置自动按需补水，完全省去原种植模式人工针头补水的程序和成本；5、传统层架因层架本身的阻碍，采收非常困难，而悬挂空中非常便于采收。

这一新型种植模式将彻底颠覆传统香菇种植模式，在降低生产成本的基础上，大幅度增加香菇产量。湖南省食用菌研究协会相关技术人员现场考察后署印认定：该拾层香菇悬挂菌棒立体栽培模式科学、高效，与传统六层层架栽培模式相比，可多摆放近2倍的菌棒量，能大幅度提高单位面积产量和产值，有很高的经济价值，值得大力推广和应用。
三、制定标准的原则
标准编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，卫生标准与国家现行标准接轨，并注重标准的可操作性，按GB/T 1.1-2000《标准化工作导则》的原则要求进行编写。

本标准与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

四、标准制定的过程

1、前期准备工作

2017年9月开始启动制订工作，9月上旬召开地方标准起草启动会，确定本标准制定由长沙金霖农业专业合作社牵头，由长沙众益农业开发有限公司协作，成立编制组，制定了工作计划，起草人员由何桂清、熊晓斌、胡汝晓、孙婷等组成，确定了人员分工，确定了制定的方法与思路，明确了各阶段的任务与目标。

2、开展调查研究

2017年10月至2018年3月，编制组成员收集与起草标准有关的资料，收集了GB/T 12728《食用菌术语》、GB 5084《农田灌溉水质标准》、NY 5358《无公害食品食用菌产地环境条件》、NY/ T528-2010《食用菌菌种生产技术规程》等资料10余份，进行了广泛的调查研究，并与种植业同行们开展了广泛的、面对面的意见交流，这些工作，为标准起草打下了较为充分的基础。

3、完成标准的征求意见稿

2018年4月，编制组成员将收集到的与标准起草有关的资料和交流意见进行整理，完成了撰写标准文本各章节的起草，形成标准征求意见稿，同时撰写了编制说明。

4、征求意见

2018年11月，编制组进行了一轮标准意见征求，征集意见的单位或部门有湖南食用菌研究所、湖南农业大学食用菌研究所、长沙市岳麓区清湖种植农民专业合作社等8个，含6家种植业单位、2所专业科研院所，征集意见的专家达8位，期间共收集意见19条，经分析采纳17条，无意见的回复2条。

5、编制标准送审稿

2020年7月，编制组再次组织8位主要专家和领导将收集到的反馈意见，经过分析、整理，对标准的内容进行了逐项修改和完善，形成了标准送审稿。拟在湖南省市场监督重标准化处的领导下，邀请有关专家召开标准审查会，对标准进行审查并提出修改建议。

五、制定标准的依据

在编制该项标准的过程中，我们依据的标准有：GB/T 12728《食用菌术语》、GB 5084《农田灌溉水质标准》、NY 5358《无公害食品食用菌产地环境条件》，参照的标准有：NY/ T528-2010《食用菌菌种生产技术规程》等。

六、标准的主要内容说明

1、标准的适用范围

本标准适用于湖南省香菇立体栽培生产。

2、 标准的主要内容
（1）定义香菇新的栽培方式

标准制定中改变传统的栽培模式，通过搭建不锈钢黑丝网大棚，在大棚架上吊线挂十层香菇袋生产。
（2）香菇生产挂袋大棚的构建

土地平整后，选用直径2.5cm，厚度0.15cm不锈钢管，长度230cm不锈钢管做立柱，横直距离每隔150cm把不锈钢立柱打入地面以下50cm深，立柱露出地面180cm，再选用同规格不锈钢管做横梁，用不锈钢T型夹固定于立柱顶端，横梁垂直方向每隔50cm铺同规格不锈钢管，用十字不锈钢夹片固定于横梁上，不锈钢横直梁上面覆盖透光率30%的黑丝网，采用4根长度180cm，承重100斤，直径0.22cm塑钢丝做挂架绳，把每条挂绳穿10个内经0.23cm的铝夹和直径0.5cm的不锈钢圈，从地面起每隔15cm利用10个内径0.23cm的铝夹固定等分为10份，然后用直径0.2cm的不锈钢丝折成U型，U型尺寸为边长20cm,底长10cm,把两个U型不锈钢丝对插，再利用8字型铝扣夹紧固定。每层钢丝挂架上放置长度22cm，宽度12cm，深度1.2cm不锈钢蛋形盘，盘内放置宽4cm，长3cm，高度2cm的海绵一块，在不锈钢层架顶部装置灌溉喷雾系统。

（3）生长发育期管理技术

温度：根据湖南地区气候，从先年11月份至次年4月份（温度5-25℃）都是香菇发育最适宜的时期；光照：通过黑丝网大棚控制光强和光照的长短来修饰菇体的色泽；湿度：由不锈钢层架顶部装置的自动灌溉喷雾系统，空中定期喷雾，水聚集于不锈钢盘内，菌棒通过盘内海绵利用虹吸原理自动补水。出菇期间空气相对湿度90％左右为宜。

七、标准结构框架

本标准文本包括的主要章节内容如下：
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1　范围


2　规范性引用文件


3　术语和定义


4　产地环境


5　栽培基质


6　菌种
7　生产技术管理
8  采收  


八、与其他标准的关系

本标准在编制过程中，尽量直接引用的方式或修改引用相关国家标准、行业标准主要技术内容，确保与相关国家标准、行业标准相协调、相衔接。
九、标准预计产生的经济、社会效益
香菇十层悬挂立体高产栽培项目是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的短平快农村经济发展项目，符合人们消费增长和农业可持续发展的需要，是农民快速致富的有效途径。发展当地香菇产业有良好的资源条件，有良好的外部环境，有较好的经济效益。对于调整优化当地农业产业结构，增加农民收入，保护自然资源环境具有重要的意义。
