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[bookmark: _Toc52354964]前  言
本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 
本标准由湖南省农业环境生态研究所、湖南省烟草公司郴州市公司提出。 
本标准由湖南省农业标准化技术委员会归口。 
本标准起草单位：湖南省农业生态环境研究所、湖南省烟草公司郴州市公司、湖南省烟草公司长沙市公司、湖南省烟草公司衡阳市公司。
本标准主要起草人：鲁耀雄、彭福元、李宏光、卢红玲、李武进、曾维爱、罗经仁、崔新卫、高鹏、龙世平、李云霞、向鹏华。


[bookmark: _Toc52354965]烟稻轮作区养分流失减控技术规程
[bookmark: _Toc385925247][bookmark: _Toc385925389][bookmark: _Toc385925186][bookmark: _Toc385162548][bookmark: _Toc36388000][bookmark: _Toc385162463][bookmark: _Toc385162634][bookmark: _Toc52354966][bookmark: _Toc384473981]1 范围
本标准规定了烟稻轮作区烟草、水稻栽培过程中的养分流失减控的术语和定义、翻耕起垄、移栽基施、追肥管理、水分管理、秸秆利用等技术要求和操作方法。
本标准适用于湖南省烟稻轮作区烟草、水稻栽培过程中的养分流失减控，东南丘陵烟稻轮作区可参考执行。
[bookmark: _Toc384473982][bookmark: _Toc52354967][bookmark: _Toc385925248][bookmark: _Toc385925187][bookmark: _Toc385162549][bookmark: _Toc385925390][bookmark: _Toc36388001][bookmark: _Toc385162464][bookmark: _Toc385162635]2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4404.1-2008 粮食作物种子质量标准——禾谷类
GB 4407.2-2008 经济作物种子质量标准
NY/T496-2002 肥料合理使用准则
GB 5084-2005 农田灌溉水质标准
GB 3838-2002 地表水环境质量标准
HJ 555-2010 化肥施用环境安全技术导则
TD/T 1033-2012 高标准基本农田建设标准
[bookmark: _Toc385925391][bookmark: _Toc385162465][bookmark: _Toc385162550][bookmark: _Toc52354968][bookmark: _Toc36388002][bookmark: _Toc385925249][bookmark: _Toc385162636][bookmark: _Toc385925188]3 术语和定义
[bookmark: _Toc385162551][bookmark: _Toc385162637][bookmark: _Toc385162466]下列术语和定义适用于本文件。
3.1烟稻轮作  Tobacco rice rotation
烟稻轮作指种植一茬烟草后，再种一季晚稻（晚稻后可选择栽培绿肥还田）的水旱交替轮作模式。该模式可以协调土壤养分供应，减少烟草连作障碍及病虫害发生，提高村民经济收入，有利于农作物优质高产及区域农业经济可持续发展。
[bookmark: _Toc519150766][bookmark: _Toc52354969]3.2农田地表径流 Farmland surface runoff
指降水落到或灌溉水灌到农田土壤后，除了植物截留、蒸发、下渗以及田埂蓄流在田块的那部分外，其余漫过农田田埂或者田块排水口，最终通过沟渠汇入河流的水流。
[bookmark: _Toc467158400][bookmark: _Toc461547897][bookmark: _Toc462755892][bookmark: _Toc467147678][bookmark: _Toc461547616][bookmark: _Toc519150767][bookmark: _Toc52354970]3.3田埂Field ridge
指田间用于分界、蓄水、人行走等的稍高于田面的土埂。
3.4农业面源污染  Agricultural non-point source pollution
是指农业生产活动中的氮素和磷素等营养物，农药及其它有机、无机污染物，通过农田地表径流和农田渗漏等途径，进入水体，造成水体富营养化，引进地表与地下水环境污染。
3.5基肥  Base fertilizer
是指播种前或移栽前施入土壤的肥料。
3.6生态田埂Ecological field ridge
指田面的土埂种植豆、芝麻、芋头、丝瓜、苦瓜等农作物形成隔离带，在发生地表径流时可有效阻截养分流失。
3.7生态沟渠Ecological ditch
依据生态学原理，在农田系统中构建的沟渠。在沟渠中配置多种植物，并在沟渠中设置透水坝、拦截坝等辅助性工程设施，对沟渠水体中氮、磷等物质进行拦截、吸附，从而净化水质。
3.8 生态塘 Ecological pond
依据生态学原理，在农田系统中构建的池塘。在塘中配置多种植物，并在塘进水口缓冲透水坝、拦截坝等辅助性工程设施，对沟渠水体中氮、磷等物质进行拦截、吸附，从而净化水质。
3.9土壤养分流失  Soil nutrient loss
土壤养分流失是指农田因降水或灌溉导致稻田表层土壤中某些矿物盐类或有机物质溶解溶于水体中，并转移到其他地方的过程。
[bookmark: _Toc52354971]4 烟田养分流失减控
4.1 烟草品种
主栽品种有云烟87、K326、湘烟5号等。为了防止品种单一化，筛选后备品种，应有选择地安排CZ-43、云烟100、云烟203、粤烟97、湘烟3号等品种。
4.2 翻耕起垄
烟田土壤翻耕，翻耕深度不小于20cm。可选用石灰在土壤翻耕前撒施，具体用量根据土壤的pH值确定。还可选择增施生物碳或种植翻压绿肥，提高土壤的供肥和保水能力。
冬翻晒坯起垄，垄体表面平整，土壤细碎，垄体高度不低于30 cm。并开设好田间畦沟、腰沟和围沟，腰沟和围沟要比畦沟深10 cm。
4.3 适时移栽
选择适宜天气移栽，定植深度以烟根连同茎的2/3植入土中为宜，用细土封严实。
4.4烟田养分管理
施肥原则：控氮、适磷、增钾，合理补充中、微量元素。采用“发酵饼肥+专用基肥+专用提苗肥+专用追肥+硫酸钾/硝酸钾”的施肥模式。以正常的亩施纯氮量10.5公斤为标准，氮磷钾比例控制在 N：P2O5：K2O=1：0.9-1.2：2.7-3.0，具体参考施肥模式表。
4.4.1饼肥基施
[bookmark: OLE_LINK4]发酵腐熟的菜籽饼肥类有机肥宜做基肥穴施，施用量为15～30 kg/亩，配合50 kg/亩左右的烟草专用基肥。
4.4.2薄肥定根
移栽时每亩施0.5-1kg提苗肥，兑水400-600kg作为“定根水”浇施，促进烟株早生快发。
4.4.3 平衡追肥
移栽后苗期内，分2～3次施专用提苗肥，施用量为7.5 kg/亩；团棵期后，分2～3次追施烟草专用肥30～50 kg/亩和硫酸钾15 kg/亩，并适当补充镁、钼、锰等中微量元素，有选择性在晴天或者阴天下午喷施开片叶面肥。中雨、大雨和洪水前不施肥。
4.5 稻田水分管理
在烟田垄面、畦沟、围沟和腰沟的要求见4.1，有利于清沟排水，做到整个大田生育期雨停沟干、沟无积水。
4.5.1苗期
移栽时“定根水”要求见5.5.2，保持垄体湿润，苗期内的提苗肥配水溶解浇施，根据垄面湿度适当调节用水量，水肥耦合。
4.5.2团棵期后
追肥配水溶解浇施，根据垄面湿度适当调节用水量，水肥耦合。干旱情况下的适时灌溉。
4.6 覆盖促发
穴施基肥后，采用薄膜覆盖、稻草覆盖或稻草薄膜双覆盖。薄膜覆盖有膜下移栽和膜上移栽。稻草覆盖是水稻收获时，所有稻草集中堆置在田边，在烟田施基肥、移栽后，用稻草覆盖烟垄，保证垄面全部铺盖均匀，适度压实。稻草薄膜双覆盖，可以选择移栽后先盖稻草再盖薄膜，或在团棵期揭膜后覆盖稻草。
4.7烟秆还田
采用人工或机械方式，将地上部烟杆分成15～20厘米段，直接翻压还田。
[bookmark: _Toc52354972]5 稻田养分流失减控
5.1 晚稻品种
已通过品种审定、适应于湖南省作双季稻栽培的晚稻品种。
5.2 田埂田面
田埂高度和宽度应符合TD/T 1033-2012的建设要求，不漏水漏肥，不易垮塌。农田进出水口对角线开设，应操控方便、高度可控。田面接近水平，高差应控制在3 cm内。
5.3 基施深耕
收获烟叶后，可以选择撒施有肥料或者农家肥或者尿素，按照5.2加固田梗防漏后灌水泡田，深耕耙平。
5.4 直播抛插
直播的稻田耕层湿润且田面无积水，机插抛秧的田面水层1～2 cm，人工移栽的田面水层控制在2～3 cm。
5.5稻田养分管理
水稻生育期可不用施用磷肥，充分利用了烟田的残余肥料特别是磷钾养分。选择施用有机肥，基肥可不施氮量，穗肥减少施钾量10%-20%。选择烟秆还田，基肥需配施尿素，在分蘖肥可适当减施尿素施用量，穗肥减少施钾量5%-10%。
5.5.1 基肥
按照5.3选择撒施有肥料 200kg/亩左右或者农家肥800 kg/亩左右或者尿素3-5 kg/亩，尽量选择有机肥替代化肥。如实行烟秆还田，并选择撒施有机肥的条件下还需配施尿素1-3kg/亩，促进烟秆的腐烂。
5.5.2 追肥
[bookmark: _Hlk523670785]分蘖肥。稻田插秧或抛秧后10～15天，视水稻苗情追施尿素2～5 kg/亩，施用时间宜在17:00～18:00，水稻叶片没有水珠时撒施。不要在大雨来临前后施用，防止肥料淋失。施肥后应尽量将进出水口的进排水高度调至最高。
穗肥。水稻抽穗前5～10天，施用尿素2～3 kg/亩、氯化钾4～5 kg/亩，具体施肥、方法和注意事项跟分蘖肥相同。
5.6 稻田水分管理
遇中雨、大雨和洪水，要提高加固进出水口至最高，防止田口进水和漏水而导致稻田肥水溢出。根据天气情况进行灌溉，整个生育期尽量做到不主动排水。
5.6.1 分蘖前
插秧或抛秧时保持稻田土壤湿润，水稻立苗后进行浅水灌溉。
5.6.2 分蘖期
分蘖前期，浅水勤灌，一般维持在田面2 cm～3 cm，并关注天气情况，如果有中雨及以上级别降雨，应提前2 d～3 d停止灌水，并将排水口高度调整至最高。分蘖后期断水晒田至开裂，并在稻田中间开腰沟，四周开围沟，以便后期排水晒田。在不影响水稻正常生长的前提下，尽量不主动排水。

5.6.3 幼穗分化期到抽穗期
晒田后到孕穗期前，宜采用干湿交替灌溉。从孕穗期到抽穗开花期，保持浅水灌溉。
5.6.4 抽穗期到成熟期
抽穗期间，土壤保持浅水层。以后进行干湿交替间歇灌溉，收获前10天左右断水。
5.7 稻草还田
稻草秸秆收割后，将稻草直接撒匀还田或者收集放置田梗用于烟田稻草覆盖。禁止焚烧稻草。
5.8 种植绿肥
晚稻收获前后撒播绿肥种子。选择紫云英、肥田油菜籽、苕子、肥田萝卜、蚕豆、黑麦草等绿肥种子单独或者混合撒施稻田，不同品种的用种量略有区别，一般为1～4 kg/亩。稻田中需开好腰沟、厢沟和围沟，保持排水通畅。绿肥翻压时间和方法见4.2.1。
[bookmark: _Toc52354973]6 生态田埂
在田埂的两侧可种植豆、芝麻、芋头、丝瓜、苦瓜等农作物，形成隔离带，在发生地表径流时可有效阻截养分流失。
[bookmark: _Toc52354974]7 生态沟渠
[bookmark: _Toc13525][bookmark: _Toc36388009][bookmark: _Toc505678016]生态沟渠通常含有初沉池（水入口）、泥质或硬质生态沟框架和植物组成。在沟渠中配置多种植物，并在沟渠中设置透水坝、拦截坝等辅助性工程设施，对沟渠水体中氮、磷等物质进行拦截、吸附，从而净化水质，兼顾排水和拦截养分流失减控的功能。
[bookmark: _Toc52354975]8 生态塘
在烟稻轮作区建设一个或若干生态塘，将农田、沟渠的汇流被收集进行深度处理或直接用于农田灌溉，有利于将流失的养分污染降低到最低限度。
[bookmark: _Toc52354976]9 档案管理
所有基础资料及产区生产管理记录均应建立档案，并专管，具备条件的应建立计算机档案管理，保存期限3年。
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