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1 [bookmark: _Toc12302]范围
本标准规定了智能计量插座绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品全生命周期评价方法流程。
本标准适用于具有电能计量功能的、仅用于交流电、额定电压不超过250V、额定电流不超过16A的智能计量插座的绿色设计产品评价。
2 [bookmark: _Toc6274]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB 1002-2008 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸
GB 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座第 1 部分：通用要求
GB 2099.3-2015 家用和类似用途插头插座第2-5 部分：转换器的特殊要求
GB 2099.7-2015 家用和类似用途插头插座第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 16288 塑料制品的标志
GB/T 16716.4 包装与环境第4部分：材料循环再生
GB/T 18455 包装回收标志
GB/T 19001 质量管理体系要求
GB/T 23331 能源管理体系要求
GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南
GB/T 24040 环境管理生命周期评价原则与框架
GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南
GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定
GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求
GB/T 29786-2013 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定
GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范
GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则
GB/T 32162  生态设计产品标识
3 [bookmark: _Toc21567]术语和定义
GB 1002-2008、GB 2099.1-2008、GB 2099.3-2015、GB 2099.7-2015等界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 智能计量插座：
用于连接电源与用电设备，能够采集接入用电设备的用电信息，能够准确计量用电设备使用的电能量，能通过通讯网络将数据传输给远程服务器，并能通过通讯网络接受远程服务器的数据与控制指令，可实现电源远程通断、定时通断等智能化功能的电源插座及转换器。
4 [bookmark: _Toc18670]评价要求
4.1 [bookmark: _Toc7578]基本要求
4.1.1 生产企业的污染物排放应达到国家和湖南省污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和湖南省污染物排放问题控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，截止评价日近三年无重大质量、安全和环境事故。
4.1.2 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理系统和职业健康安全管理体系。
4.1.3 生产企业应按照GB/T 32161的相关要求开展产品绿色设计工作，设计工作在考虑环境要求的同时，还应适当考虑产品的耐用性、可靠性、可维修性、可重复使用性、可再制造、模块化、智能化以及对环境产生不良影响部件的易拆解性和易回收性等，应形成产品绿色设计方案。
4.1.4 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。
4.1.5 生产企业应开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理绩效评价机制和程序，确定评价指标和评价方法；生产企业应对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。
4.1.6 产品说明书中应包含有害物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关要求说明；生产企业宜通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息，信息应便于相关组织获取。
4.1.7 产品质量应符合相关产品标准的规定，应满足强制性产品认证要求。
4.1.8 产品包装应符合GB/T 191、GB/T 16716.4、GB/T 18455的要求。
4.2 [bookmark: _Toc18459]评价指标要求
智能计量插座的评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性、能源属性、环境属性和产品属性等四类指标；二级指标为四类属性指标中的具体评价项目，包括了指标名称、基准值、判定依据等，评价指标具体要求见表1。

表1 智能计量插座评价指标要求
	一级指标
	二级指标
	单位
	指标方向
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	资源属性
	限用有害物质
	
	
	产品应符合SJ/T 11364的标识要求
	依据SJ/T 11364在产品上进行标识
	

	
	
	
	
	产品应符合GB/T 26572-2011中对产品含六种限用物质的限量要求
	依据GB/T 26125-2011测试并提供测试报告
	

	
	
	
	
	产品中邻苯二甲酸二乙丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸甲苯基丁酯、邻苯二甲酸苯基丁基酯四种物质含量分别不超过0.1%
	依据GB/T 29786-2013测试并提供测试报告
	

	
	
	
	
	产品塑料零部件中短链氯化石蜡(SCCPs)含量不应大于0.1%
	依据GB/T 33345测试并提供测试报告
	

	
	
	
	
	产品包装不应使用氢氟氯化碳(HCFCs)作为化泡剂
	依据对供应商的协议文件进行审查，以确定其符合性
	

	
	材料种类和重量
	
	
	应按照GB/T 16288的要求对重量超过25g或最大面积的表面积超过10mm*10mm的塑料零部件进行标记a
	依据GB/T 16288在产品塑料零部件上进行标记
	

	
	
	
	
	产品的包装上应有符合GB/T 18455的回收标志
	依据GB/T 18455在产品包装上标记回收标志
	

	
	材料再生利用
	
	
	产品包装材料应为可再生利用或可降解材料
	依据GB/T 16716.4提供符合性声明
	

	能源属性
	正常模式功耗
	瓦(W)
	正常模式功耗
	正常工作时产品功率应不大于1W
	依据IEC62301进行测试并提供测试报告
	

	
	网络模式功耗
	瓦(W)
	网络模式功耗
	带有网络通讯模块的产品，在维持网络通讯时，功率应不大于0.8W
	依据IEC62301进行测试并提供测试报告
	

	
	待机模式功耗
	瓦(W)
	待机模式功耗
	带有待机控制器件的产品待机功率应不大于0.4W
	依据IEC62301进行测试并提供测试报告
	

	
	关机模式功耗
	瓦(W)
	关机模式功耗
	带有待机控制器件的产品的关机功率应不大于0.2W
	依据IEC62301进行测试并提供测试报告
	

	环境属性
	电磁兼容
	
	
	带有电子器件的产品应符合GB 4343.1和GB 17625.1的要求
	依据GB 4343.1和GB 17625.1进行测试并提供测试报告
	

	
	污染物排放
	
	
	GB/T 24001三废物品的排放
	
	

	
	生产能耗
	
	
	智能插座生产过程单台综合能耗不大于0.032tec/台
	放到能源属性
	

	
	材料再生利用
	
	
	产品包装材料应为可再生利用或可降解材料，产品包装材料上应有符合GB/T 18455的回收标志。
	依据GB/T 18455在产品包
装上标记回收标志
	

	
	产品回收
处理说明
	
	
	电器电子产品上或者产品说明书中应当按照规定提供有关有毒有
害物质含量、回收处理提示性说明等信息。
	根据SJ/T 11364-2014 进
行标识；对于含有电子线路
板的产品，参考《废弃电器
电子产品规范拆解处理作
业及生产管理指南（2015
年版）》进行回收处理提示
性说明。
	

	产品属性
	产品使用寿命
	次
	
	插座产品的使用寿命应不小于20000次插拔（40000个行程）
	依据GB/T 2099.1进行测试并提供测试报告
	具体数据待落实

	
	电能计量误差
	%
	有功1级
	产品的电能计量功能应符合GB/T 17215.321中8.1的要求
	JJG 596-2012
	

	



5 [bookmark: _Toc19700]产品生命周期评价报告编制方法
5.1 [bookmark: _Toc30598]生命周期评价方法
依据GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 32161-2015中的相关要求制定，适用于智能计量插座产品的生命周期评价，参见附录A。
5.2 [bookmark: _Toc14828]生命周期评价报告框架
5.2.1 基本信息
报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准清单等基本信息；各信息内容应包括：
a) 报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；
b) 申请者信息：包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；
c) 评估对象信息：包括产品型号或类型、主要技术参数、制造商及厂址等；
d) 采用的标准信息：包括标准名称及标准号等。

5.2.2 符合性评价
报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况说明，并提供所有评价指标对比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告提前一年。

5.2.3 生命周期评价
5.2.3.1评价对象及工具
报告中应详细描述评估的对象（智能计量插座）、功能单位和智能计量插座产品主要功能，提供智能计量插座产品的原辅料组成及主要理化性能，绘制并说明智能计量插座产品的系统边界、（如有使用应）披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。
5.2.3.2生命周期清单分析
报告中应提供考虑的生命周期阶段（产品生产阶段和产品包装阶段），说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及数据分配的情况应说明分配方法和结果。
5.2.3.3生命周期影响评价
报告中应提供产品生命周期各阶段（产品生产阶段和产品包装阶段）的不同影响类型的计算值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。
5.2.4 绿色设计改进方案
在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出智能计量插座产品绿色涉及改进的具体方案。
5.2.5 评价报告主要结论
应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色涉及产品。
6 [bookmark: _Toc9244]评价方法和流程
6.1 [bookmark: _Toc10838]评价方法
本标准采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，可按照4.1和4.2开展自我评价或第三方评价，在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告。绿色设计产品同时满足以下条件，可判定为绿色设计产品：
a） 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；
b） 按照5提供生命周期评价报告。
6.2 [bookmark: _Toc32375]评价流程
根据智能计量插座产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图如图1所示。










[bookmark: _Toc28186][bookmark: _Hlk45651008]附录A（资料性附录）
[bookmark: _Toc14794]智能计量插座产品全生命周期评价方法
[bookmark: _Toc10979]A1 概况
根据GB/T 24040和GB/T 24044，建立智能计量插座产品的生命周期评价方法。生命周期评价的过程应包括目的和范围的确定、清单分析、解释和报告等。具体如下：
a）目的和范围确定：确定评价的目的，确定评价对象及功能单位，界定系统边界和时间边界，明确影响类型、必备要素和可选要素，提出数据及其质量要求，给出评价报告的形式；
b)清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据的确认、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联、清单计算方法、数据合并和数据分配等；
c)影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分到所选的影响类型，计算类型特征化值；
d)生命周期解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制产品生命周期评价报告。
[bookmark: _Toc12114]A2范围确定
A2.1总则
智能计量插座产品生命周期评价可用于以下目的：
a ）为碳足迹、水足迹、环境足迹等产品环境声明与环境标识的评价提供数据；
b )为产品设计、工艺技术评价、生产管理等工作提供评价依据和改进建议，从而大幅提升产品生态友好性。
A 2.2功能单位
功能单位必须是明确规定并且可测量的。本标准以1个智能计量插座来表示。同时考虑主要规格型号、具体功能、使用寿命等信息。
A 2.3系统边界
本标准界定的系统边界包括从原材料及辅料的采购到生产、产品生产、产品使用、产品报废、回收、循环利用及处置等全生命周期阶段，包括但不限于如下过程：
 1) 零部件和元器件的生产；
 2) 零部件的生产组装；
 3) 原材料及零部件的运输；
4) 产品正常运作过程中的能源和物质消耗，待机状态下的能耗； 
5) 产品废弃后的回收、拆解、循环利用和处置。 

[image: ]
A 2.4 数据取舍原则
a ）能源的所有输入均列出；
b )原材料的所有输入均列出；
c )辅助材料质量小于原材料总耗0.1%的项目输入可以忽略；
d )大气、固体废物的各种排放均列出；
e) 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废物可忽略；
f) 道路、厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；
g)取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。
[bookmark: _Toc24134]A 3 生命周期清单分析
A 3.1 总则
应编制智能计量插座产品系统边界内的所有材料/能源输入输出清单，作为产品生命周期评价的依据。
如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明确说明。
当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品及影响评价提供必要的数据。
A 3.2数据收集
A 3.2.1概况
应将以下阶段的数据要素纳入数据清单：
a) 原材料采购和预加工
b) 生产阶段
c) 产品分配和储存
d) 使用阶段
e) 回收处理
A 3.2.2现场数据采集
通过直接测量、采访或问卷调查，从企业直接获得的数据为现场数据。数据宜包括过程所有已知输入和输出。输入指消耗的能量、水、材料等。输出指产品、副产品的排放物。可将排放物分为：排至空气、水体、土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。数据收集表参见附录B
典型现场数据来源包括：
a) 原辅材料出入库记录
b) 产品物料清单（BOM）
c) 产品使用过程能源消耗和污染排放
d) 生产运行数据及统计报表
e) 设备仪表的计量数据
f) 设备的运行日志
g) 过程物料及产品测试结果
h) 抽样数据等方面
A 3.2.3背景数据采集
背景数据不是直接测量或计算得到的数据。背景数据可以为行业平均数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。
A 3.2.4生命周期各阶段数据采集
A 3.2.4.1原材料采购和预加工
该阶段始于从大自然提取资源，结束于产品组件进入产品生产，可能包括：
a) 资源开采和提取；
b) 所有材料的预加工；
c) 零部件生产
d) 材料、零部件的材料及运输
A 3.2.4.2生产阶段
该阶段始于原材料进入生产厂址，结束于成品离开生产单位。生产活动包括制造、制造过程间半成品的运输，产品包装等。
A 3.2.4.3产品分配和储存
该阶段将智能计量插座从生产工厂向消费者的转移和储存的过程，包括运输的参数等。
A 3.2.4.4使用阶段
该阶段始于消费者拥产品，结束于产品报废。包括使用/消费模式、使用期间的资源、能源消耗等等。
A 3.2.4.5回收处理
该阶段始于消费者终止使用，结束于产品作为废物返回自然界或进入另一产品的生命周期。
A 3.3数据计算
数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基本流进行关联。合并来自相同数据类型、相同物质、不同单元过程的数据，以得到整个产品系统的能源消耗、原辅材料消耗以及空气排放和固体污染物的排放数据。
[bookmark: _Toc4691]A 4生命周期评价报告
产品生命周期评价报告可用于绿色设计产品评价，也可用于产品碳足迹、水足迹、环境足迹等产品环境声明与生命周期评价，具体要求可参见相关标准和评价体系的规定。
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