
《涉路工程技术规范》地方标准编制说明
一、项目概述

1、项目背景

随着国民经济的不断发展和基础设施建设的不断完善，公路作为带状构造物必然与其他基础设施发生交叉，产生各类涉路工程。为规范基础设施建设之间的关系，减少涉路工程对现有公路安全的影响，为公众出行、公共安全提供保障，最大限度地发挥公路的社会效益和经济效益，目前湖南省交通运输厅根据：
中华人民共和国国务院《公路安全保护条例》第二十八条 申请进行涉路施工活动的建设单位应当向公路管理机构提交下列材料：（一）符合有关技术标准、规范要求的设计和施工方案；（二）保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告；（三）处置施工险情和意外事故的应急方案。

印发了《湖南省穿（跨）越高速公路工程（含经营性高速公路）一站式审批实施细则》（试行）（以下简称“细则”）。《细则》对穿、跨越类涉路工程审批要求建设单位需提供保障高速公路、高速公路附属设施质量和安全的技术评价报告（以下简称“涉路工程技术评价”）。
目前指导编制涉路工程技术评价的行业标准规范较少，包括：
中华人民共和国交通运输部发布的《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）、国家安全生产监督管理总局发布的《安全评价通则》(AQ8001-2007)以及穿、跨越类涉路工程的行业标准规范。这些标准规范多为指导公路项目安全评价和行业设计的，对涉路工程缺乏专业的指导性。

由于目前缺乏指导涉路工程技术评价的规范，导致涉路工程技术评价报告编制质量得不到保障，报告编制成果良莠不齐。针对涉路工程技术评价规范的空白部分，有必要编制涉路施工技术及相关安全标准对涉路工程技术评价予以系统指导与规范，以涉路工程技术评价报告编制的规范性、合理性和一致性。
2、项目来源

湖南省交通运输厅2019年度制度与技术指导等管理文件

3、主要目的

以《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）等国家、行业的相关标准为基础，针对湖南省各类涉路工程现状、特点和需求，对湖南省各类涉路工程技术安全技术指标等做出规定，形成湖南省地方涉路施工技术及相关安全标准。

二、标准编制原则

1、安全第一，协调发展 

本标准的核心诉求是安全，标准条文设置、数值选取应体现安全第一的理念，应结合相关行业实际，进行广泛的调研和科学验证，以充分的科学数据和相关行业的成熟做法、技术标准为依据进行制订。

其次，公路和公路建筑控制区因其特有的资源优势，成为众多基础设施发展的首选位置，其他基础设施也和公路一样，为公众提供公共服务。一旦禁止占用公路和公路建筑控制区，将会增加社会的发展成本，但如果不予以控制，公路的运营和改扩建会受到威胁和影响。因此本标准应着重规范这些基础设施在公路建筑控制区内的关系，防止涉路工程限制公路发展，促进涉路工程与公路双方安全协调、共同发展。

2、定位清晰，关系合理
本标准的定位是在湖南省行政区域内使用的，对涉路工程设计、施工、运营提出技术要求的一本指南。需要明确与公路行业标准规范、其他行业标准规范和交通运输部拟颁布的《涉路工程安全评价规范》间的关系。
首先，本标准是基于公路行业标准规范和其他行业标准规范，结合涉路工程行业和湖南省内实际情况的进一步凝练升华，在条文设置和参数选取上可以高于公路行业标准规范和其他行业标准规范，但不得违背公路行业标准规范和其他行业标准规范。
其次，本标准与交通运输部拟颁布的《涉路工程安全评价规范》间是形成互补，配合使用的关系。拟颁布的《涉路工程安全评价规范》的使用对象是出具涉路技术评价报告的第三方咨询单位，条文均从约束评价人员的角度提出需进行评价的对象和评价方法，没有具体的技术参数要求。本标准则是面向涉路工程参与各方，提出保证公路安全的技术要求，并定量为主，直接给出具体的参数指标。
3、明确对象，方便使用
本标准的使用者包括：涉路工程行政许可受理审批人员、涉路工程建设单位、设计单位、施工单位以及出具涉路技术评价报告的第三方咨询单位。本标准的编制应考虑各方使用者的专业背景、技术水平和能力。在内容设置上，紧紧围绕涉路工程的设计、施工及运营管理等系列技术问题提出技术参数要求。同时，考虑到涉路工程的多样性和特殊性，为特殊情况提出处理原则和预留空间。力争打造成为涉路工程参与各方的“查询手册”。
三、工作过程
湖南省交通运输厅与我公司于2019年10月签订了编制涉路施工技术及相关安全标准（以下简称“本项目”）的政府采购合同（见附件1），政府采购编号：湘财采计[2019]009118号。本项目主要编制情况如下：

1、调研阶段：2019年11月4日，厅计划统计处组织召开了编制湖南省涉路施工技术及相关安全标准座谈调研会。会后编制单位对各行业的涉路工程情况做了更详尽的调研，并编制完成《涉路施工技术及相关安全标准编制大纲》（以下简称“《大纲》”）。（见附件2）

2、《大纲》审查阶段：2019年12月11日，厅计划统计处在长沙组织了《大纲》的评审会议。各交通运输行业主管部门、受邀专家和《大纲》的编制单位参加了会议。评审过程中，《大纲》主编单位北京中交华安科技有限公司汇报了《大纲》的起草情况，专家审阅了编制大纲。名称改为《涉路工程技术标准》（以下简称“《标准》”）。（见附件3）

3、初稿阶段：2019年12月16日～2020年3月31日，完成了《标准》初稿的编制工作。

4、内审阶段：2020年4月3日、2020年5月13日两次向厅计划统计处、厅养护管理处、行业专家、行业单位进行汇报，按相关意见修改完善后，做好公开征求意见的准备工作。（见附件4）

5、征求意见阶段：《标准》于2020年7月2日在湖南省交通运输厅网站进行公示并公开征求意见，公示期至2020年7月12日，公示期满后共收到意见210条，其中单位意见81条、个人（专家）意见119条，编制单位对所有意见进行了逐条的回复、修改。所有意见中采纳120条，部分采纳12条，未采纳80条。（见附件5）

7、验收阶段：2020年8月21日、2020年8月24日分别向厅计划处进行了《标准》征求意见及修改情况汇报，已达到验收条件，2020年9月21日召开了验收审查会议，按意见进行修改完善后，形成终稿并出版。（见附件6）

四、标准主要内容及相关指标值

总则

说明本规范制定目的、适用范围、执行的相关标准等
术语

对标准中用到的名词，尤其是涉路工程相关名词进行说明

跨越式涉路工程

电力线跨越

包含设计安全技术要求（跨越位置、交叉角度、最小垂直净空、最小水平净空、交通标志及防护设施等）、施工安全技术要求（临时支撑设施、临时设施拆除等）
通信线跨越

包含设计安全技术要求（跨越位置、交叉角度、最小垂直净空、最小水平净空、交通标志及防护设施等）、施工安全技术要求（临时支撑设施、临时设施拆除等）
管道跨越

包含设计安全技术要求（跨越位置、交叉角度、最小垂直净空、最小水平净空、交通标志及防护设施等）、施工安全技术要求（临时支撑设施、临时设施拆除等）
桥梁跨越 

包含设计安全技术要求（跨越位置、交叉角度、垂直净空、水平净空、桥墩和支撑结构、视距、交通标志及防护设施等）、施工安全技术要求（桩基施工对路基影响、沉降位移监测、临时设施拆除等）
穿越式涉路工程

管线穿越路基
包含设计安全技术要求（跨越位置、交叉角度、埋深、管线性质等）、施工安全技术要求（管线保护、沉降等）
管线穿越桥梁
包含设计安全技术要求（跨越位置、交叉角度、埋深、管线性质等）、施工安全技术要求（管线保护等）
道路、铁路穿越桥梁
包含设计安全技术要求（跨越位置、交叉角度、最小垂直净空、最小水平净空、桥梁墩柱、墩台结构受力影响、视距、排水等）、施工安全技术要求（监测等）
道路、铁路路改桥穿越
包含设计安全技术要求（跨越位置、空间距离等）、施工安全技术要求（监测等）
顶进框架结构
包含设计安全技术要求（顶进位置、空间距离等）、施工安全技术要求（监测等）

接入式涉路工程

道路接入

包含设计安全技术要求（选位与间距、平纵线形、交叉角度、视距、辅助车道、转角半径与转弯道宽度、车道组织、非机动车及行人设施设置、交通岛设置、渠化标志标线等）、施工安全技术要求（路面搭接等）
单位接入

包含设计安全技术要求（选位与间距、平纵线形、交叉角度、视距、辅助车道、转角半径与转弯道宽度、车道组织、非机动车及行人设施设置、交通岛设置、渠化标志标线等）、施工安全技术要求（路面搭接等）

加油加气站接入

包含设计安全技术要求（接入位置、出入口设置、主线交通管理方式、纵坡、排水、标志标线、隔离设施设置等）、施工安全技术要求（路面搭接等）
并行式涉路工程

包含设计安全技术要求（位置、安全间距、安全防护措施、水平净空、警示标志及防护设施等）、施工安全技术要求（监测等）
利用公路结构物的涉路工程

利用桥梁铺设管线

包含设计安全技术要求（铺设位置、管线与公路设施相互影响、结构物荷载验算、管线附件装置等）、施工安全技术要求（监测等）

利用隧道、涵洞铺设管线 

包含设计安全技术要求（铺设位置、管线与公路设施相互影响、结构物荷载验算、管线附件装置等）、施工安全技术要求（监测等）
非公路标志涉路工程
包含设计安全技术要求（位置、最小水平净空、版面内容、标志及防护设施等）、施工安全技术要求（施工时间等）
互通式立体交叉

包含设计安全技术要求（位置、防护设施等）、施工安全技术要求（施工工艺等）

涉路施工交通组织设计与临时道路
涉路施工交通组织设计

包含对各类涉路工程施工作业控制区交通组织的要求
临时道路

包含对高速公路的临时道路、一级公路的临时道路、二级公路的临时道路的要求（技术标准、设计速度、车道宽度、交通安全设施、路面、排水等）
附录A专项设计方案编制要求

附录B专项施工方案编制要求
五、实施本标准的社会效益分析

（1）预防安全事故发生，保证通行能力

涉路工程从施工到完工后的运营都必然在一定程度上增加危险源和冲突点，本标准的提出与制定，将从安全的角度提出涉路工程在设计、施工、运营阶段涉及距离、角度、行车视距、净空、排水、路侧净区等关键指标的技术参数，减少涉路工程对现有公路安全的影响，为公众出行、公共安全提供保障，同时保证未来公路的发展。在满足安全需要，风险可控的前提下进行涉路工程建设和施工活动，保证公路的通行能力和服务水平。

（2）提高涉路工程行政许可效率、提升行政许可品质、提高行政许可透明度

由于湖南省涉路工程行政许可数量多、种类复杂，一线受理、审批人员难以掌握全行业的技术要求和安全规定，很难及时对涉路工程申请作出“受理”或者“不予受理”的答复，又对不予受理的理由解释不清，产生不必要的误解。本标准的提出与制定，将明确涉路工程的“红线”，以及关键技术指标值，让申请人与受理人都有章可循，提高行政许可效率，减少申请人等待时间。不论是否满足条件，都能让人信服，从而提高行政许可透明度，同时可以提高交通主管部门的权威形象。

（3）为涉路工程参与各方提供统一技术标准和依据

涉路工程参与各方包括涉路工程的建设单位、设计单位、施工单位以及出具涉路技术评价报告的第三方咨询单位。本标准的提出与制定将为涉路工程建设单位的决策提供参考；为设计和施工单位，尤其是非公路行业的设计和施工单位提供保证公路安全的技术要求；为第三方咨询单位编制涉路技术评价报告提供依据。使涉路工程参与各方的工作成果都能满足公路的安全需求，整体提升涉路工程质量安全，减少因行业不同，技术口径不一致导致的不必要的设计变更和返工。
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