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前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由湖南省知识产权局提出。
本文件由湖南省地理标志标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：长沙市湘绣协会、湖南经纬标准化事务所（有限合伙）、开福区市场监督管理局、长沙市伊飞湘绣有限公司、毛珊刺绣艺术工作室、湖南再红湘绣有限公司、长沙市湘绣研究所、湖南手牌湘绣有限公司、长沙紫金湘绣有限公司、长沙市林栀工艺品有限公司、湖南鸢锦刺绣有限公司、湖南臻丝堂文化创意有限公司、长沙市开福区华茂绣庄。
本文件主要起草人：肖学锋、江建红、王晓阳、彭建、毛珊、江再红、苏本、徐向荣、陶林栀、彭喻、马威、李华容。
本文件为首次发布。
引  言
湘绣是我国四大名锈（湘绣、苏绣、蜀绣、粤绣）之一，已列入国家非物质文化遗产。湘绣源远流长，历史悠久，可追溯至春秋战国时期的楚绣，晚清时期出现近代湘绣。经专家考证，1958年长沙出土的楚国木廓墓的楚绣是已发现的中国最早的刺绣实物之一。1972年长沙马王堆汉墓的出土的大量汉绣，堪称巧夺天工、举世绝伦。
沙坪社区位于长沙市开福区捞刀河镇东北端，西临湘江，南近捞刀河。沙坪是湘绣生产的传统基地，多数农村妇女以刺绣为业，在历史上曾有“绣乡”之称，可谓“家家有绣女，村村有能手”，刺绣技艺也是代代传承，涌现出了一批出类拔萃的大师，沙坪湘绣也以其浓郁的湘楚地方文化特色和高超的刺绣艺术闻名于世。

地理标志产品　　湘绣
范围
本文件规定了湘绣的术语和定义、地理标志产品保护范围、品种、生产要求、绣品质量要求、试验方法、检验规则、标签、包装、标志、运输和贮存。
本文件适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的湘绣（沙坪产区）。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191　包装储运图示标志
GB/T 406　棉本色布
GB/T 5296.4　消费品使用说明　第4部分：纺织品和服装
GB 18401　国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 24250　机织物　疵点的描述　术语
GB/T 26380　纺织品　丝绸术语
GB/T 30557　丝绸　机织物疵点术语
FZ/T 33001　亚麻本色布
FZ/T 43011　织锦丝织物
国家质量监督检验检疫总局《关于批准对洪湖莲子、薤山叠翠、碣滩茶、湘绣、马水桔实施地理标志产品保护的公告》（2011年第38号）
术语和定义
GB/T 24250、GB/T 26380、GB/T 30557界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
产品
湘绣　Hunan　embroidery
以针代笔、以线润色来表现物象，以湘楚文化为底蕴，具有独特艺术体系和独特风格，主要以染色纯桑蚕丝为绣线，大多在丝织物、棉、麻等底料上，运用平针、掺针、游针、齐针、毛针、交叉针、鬅毛针等湘派传统和创新针法，利用丝线的折光、反光和透光原理，通过手工运针走线方式，体现“活、新、工、精、亮”等特色的刺绣艺术作品。
注：“活”指绣品灵动、逼真、立体感强；“新”指绣品题材、技艺、形式或装裱新颖；“工”指绣品专业、整洁；“精”指绣品精致；“亮”指绣品颜色亮丽，明暗对比强烈。
其他
丝织物　silk　fabrics
丝绸
以蚕丝、化学纤维长丝或以其为主要原料织成的各种织物。按织物的组织、加工工艺、质地和外观效应，可分为纺、绉、缎、绫、纱、罗、绒、锦、绡、呢、葛、绨、绢、绸等十四大类。
[来源：GB/T 26380—2011，3.1]
疵点　defects
织物上呈现的可能削弱其预期性能并影响制成品外观的缺陷。
[来源：GB/T 24250—2009，定义2.2]
地理标志产品保护范围
湘绣地理标志产品保护范围应限于国家质量监督检验检疫总局《关于批准对洪湖莲子、薤山叠翠、碣滩茶、湘绣、马水桔实施地理标志产品保护的公告》（2011年第38号）批准的范围，见附录A。
品种
按表现形式分类
按表现形式分为传统湘绣、现代湘绣、创新湘绣。传统湘绣是指用中国传统题材、传统面料（绸缎等丝织物）、传统针法（以平针、掺针、打籽针为主）的绣品。现代湘绣是指融入油画和摄影作品等题材，采用多种面料、创新针法的绣品。创新湘绣是指在题材、面料或针法等方面融入各种创意的绣品。
按绣法分类
按绣法分为单面绣湘绣、双面绣湘绣、异面绣湘绣。双面绣湘绣指双面同形且同色湘绣。异面绣湘绣包括双面异色绣、异形绣、全异绣湘绣。
按针法组合分类
按针法组合分为平针类湘绣、交叉针类湘绣、扭针类湘绣、网针类湘绣、叠针类湘绣、织针类湘绣、结针类湘绣七大类。
按虚实结合分类
按虚实结合分为全绣湘绣、全图绣湘绣、画绣结合湘绣。
按用途分类
　　按用途分为实用类湘绣、装饰类湘绣。实用类湘绣包括服装、床上用品、居家饰品等湘绣。装饰类湘绣包括摆件、挂件、屏风等湘绣。
生产要求
原料要求
底料的种类和要求
底料宜为软质丝织物、棉布、麻布等。丝织物、棉本色布、亚麻本色布应符合FZ/T 43011、GB/T 406、FZ/T 33001、GB 18401的规定，并满足湘绣工艺的要求。采用其他底料时，底料质量应符合相关标准的要求。
绣线的种类和要求
绣线指可用于刺绣的线，以染色桑蚕捻线丝为主，还可包括天然纤维、化学合成纤维、棉、麻、金属丝和类金属丝等。
染色桑蚕捻线丝经精练、染色而成，断裂强度、色牢度等质量要求应符合表1的规定。其他种类的绣线应符合相关标准的规定。
染色桑蚕捻线丝内在质量规定
	项目
	单位
	指标方向性
	指标值

	断裂强力　a
≥
	cN/dtex
	≥
	2.7

	色牢度
	耐水、耐皂洗、耐汗渍
	变色
	级
	≥
	3

	
	
	沾色
	
	
	3

	
	耐干摩擦
	
	
	3

	
	耐湿摩擦
	
	
	3，2-3(深色b）

	
	耐干洗
	
	
	3

	
	耐光
	
	
	3

	名义纤度为200 den（222.2 dtex）以上染色桑蚕捻线丝的断裂强度及伸长率不考核。
大于GB/T 4841.3中1/12标准深度为深色。


画面要求
刺绣图案采用传统、现代、创新的经典题材。
图案内容应具有艺术性，包括绘画类、摄影类、书法类和其他美术作品。
工艺要求
工艺流程
湘绣纯手工传统工艺按选稿、制稿、选料、拓稿、配色、上绷、绣制、拆绷、整烫、饰裱、检验等工艺进行生产。
独特工艺要求
鬅毛针针法要求
鬅毛针为湘绣独创针法，主要用于绣狮虎走兽、人物毛发，由粗到细，逐层叠加，根据走兽形体结构和皮毛的粗毛和绒毛交汇形成。

人物绣像要求
人物绣像以头部为主，运用平针、掺针、斜针、游针针法，辅以交叉针等针法刻画人物面部表情和神态。
异面绣要求
异面绣应采用正反两面外轮廓一致但两面颜色或形状迥异的图案，底料要求用透明绢、缎，应巧妙运用藏针隐线的绣法。
绒线工艺要求
绒线多采用不成捻的桑蚕丝绣线，也可用多根生丝无捻并合，经脱胶、染色、撬亮等工艺制成。
画绣要求
　　画绣绣品应达到画、绣融为一体、增损润色的要求。
常用针法要求
湘绣采用传统的72种针法，以及后来不断发展完善的鬅毛针、系列交叉针等针法。各种针法应根据画面要求应题施针、顺纹有序，色彩搭配自然。
装裱要求
软裱要求
绣片应用真丝、锦、绫、绸等辅材进行装帧，装裱后的绣品应图案清晰、形状准确、丝缕直、纹样正、文字和图章端正、质感好；无气泡、不脱壳、不断裂。
硬裱要求
绣片应固定在夹板或纤维板上，绣面应绷平、整洁，裱框应规格正确、无划痕、风格无冲突，文字和图章端正。
安全、卫生和环保要求
绣品生产过程应符合相关的安全、卫生和环保要求，保持底料的整洁。
产品质量要求
绣品的理化指标
服用、装饰用和家用湘绣的理化指标（PH值、染色牢度、异味、甲醛、致癌芳香胺）应按GB 18401执行。
工艺品绣品不考核绣品的理化指标。
产品的外观质量要求
产品应外观完整，造型具有艺术性，符合画面要求（见6.2）、独特工艺要求（见6.3.2）和装裱要求（见6.3.3）。
试验方法
服用、家用和装饰用绣品的试验方法应按GB 18401执行。
产品的外观经目测完成。　
检验规则
出厂检验
　　每件湘绣均应进行出厂检验。出厂检验项目为经目测符合绣品的外观质量要求（见7.2）。当发现不合格项目时，可进行一次返修后再次提交检验。
抽样检验
　　湘绣按已经检验合格出厂并已包装好的交货批为一批。
抽样检验在批范围中任抽2件样品进行检验。检验项目为原料要求（见6.1）、绣品的理化指标、安全卫生指标（见7.1）、产品的外观质量要求（见7.2）。样品经检验合格，则判该批产品合格。若样品出现不合格，则在其余产品中重新抽取2件进行复检；若复检仍出现不合格，则判该批产品不合格。
标签、包装、标志、运输和贮存
标签
每件产品应具有标签，标签内容包括产品品种、执行标准、企业名称、产地和联系方式等内容，符合GB/T 5296.4的规定。
包装和标志
每件产品应附有“地理标志产品专用标志”和各生产企业的标志，“地理标志产品专用标志”应符合相关规定。每件产品还应有易碎物品、向上、怕晒、怕雨、禁止堆码等图示标志，标志应符合GB/T 191的规定。标志应明确、清晰、耐久，便于识别。
湘绣绣品的包装、装裱形式，可根据各生产企业的绣品性质、品种和携带方式确定。
运输
在运输中应轻拿轻放；防止撞击、受压；禁止受潮、曝晒；运输时不应堆叠、倒置、震动、污损等。
贮存
产品应放置在恒温、恒湿、恒光的环境，应防潮、防蛀、防重压、防鼠咬，不应与腐蚀性、易燃性物质共存，不应贮存在强光、强热的环境。

（规范性）
湘绣地理标志产品保护范围
湘绣地理标志产品保护范围见图A.1。
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当行政区域发生合并、拆分、更名时，原湘绣地理标志产品保护范围不受新名称的影响。
湘绣地理标志产品保护范围
参 考 文 献
GB/T 4841.3　染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
GB/T 17924　地理标志产品标准通用要求
GB/T 22859　染色桑蚕捻线丝
《地理标志产品保护规定》
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