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前    言

安化黑茶  黑砖茶创制于1939年，已有70年的产销历史，是我国边销茶中的重要产品，其加工工艺、品质特征独特，是典型的地理标志产品。近年安化黑茶产业发展迅速，黑砖茶的产品类型、产品质量和消费群体发生了根本性的变化，为适应安化黑茶产业发展，完善安化黑茶标准体系，修订本文件。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件代替DB43/T 572—2011《安化黑茶  黑砖茶》。与DB43/T 572—2011相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了“产品分类和分级”章节；
——增加了“保质期”内容；

——对“实物标准样”进行了调整和修改；

——增加了要求中“ 基本要求”章节；
——删除了卫生指标，因强制食品安全国标均需执行，无需写在产品标准中；
—— 理化指标方面，“非茶类夹杂物”指标由0.3%修改为“无非茶类夹杂物”的要求；

——对检验规则进行了修改；

——对产品的标志、标签、包裝、运输、贮存进行了修改。
本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。
本文件主要起草单位：湖南省白沙溪茶厂股份有限公司、湖南农业大学、安化黑茶研究院、安化县茶旅产业发展服务中心、益阳市产商品质量监督检验研究院、中茶湖南安化第一茶厂有限公司。

本文件主要起草人：张岭苓、肖力争、陈辉球、张军支、王伟、陶优瑞、胡招生。

本文件代替标准的历次版本发布情况为：

——DB43/T 572—2011《安化黑茶  黑砖茶》
安化黑茶 黑砖茶

1  范围

本文件确立了安化黑茶  黑砖茶的术语和定义、产品分级、要求、质量要求、检验方法、检验规则、标志标签、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于安化黑茶  黑砖茶生产加工与贸易。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5009.3  食品安全国家标准  食品中水分的测定
GB 5009.4  食品安全国家标准  食品中灰分的测定
GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8302  茶  取样

GB/T 8303  茶  磨碎试样的制备及其干物质含量测定

GB/T 8305  茶  水浸出物测定

GB/T 9833.2  紧压茶  第2部分：黑砖茶
GB/T 17924  地理标志产品标准通用要求
GB/T 18795  茶叶标准样品制备技术条件

GB/T 23776  茶叶感观审评方法
GB/T 30375  茶叶贮存
GH/T 1070  茶叶包装通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1  

    安化黑毛茶  黑砖茶  Anhua Dark Tea  Hei Brick Tea
以安化黑毛茶为主要原料，经过毛茶筛分、半成品拼配、渥堆、蒸汽压制定型、干燥、成品包装等工艺过程生产的块状安化黑茶成品。

4  产品分级与实物标准样
4.1  分级

4.1.1  安化黑茶  黑砖茶按照品质特征分为特制黑砖和普通黑砖两个等级。

4.1.2  特制黑砖是以安化黑毛茶一、二级原料压制而成的不同规格产品；普通黑砖是以安化黑毛茶三级及级外茶原料压制而成的不同规格产品。

4.2  实物标准样

4.2.1  各等级均设实物标准样，各为该产品品质的最低界限。

4.2.2  实物标准样按GB/T 18795 的要求制备。每五年更换一次。

5  要求

5.1  基本要求

5.1.1  应具有产品正常的色、香、味，无异味、无异嗅、无劣变。

5.1.2  不含有非茶类物质，不着色、无任何添加剂。
5.1.3  应符合GB/T 9833.2的规定。
5.2  感官品质

应符合表1要求。
表1  感官品质

	名称
	外形
	汤色
	香气
	滋味
	叶底

	特制黑砖
	砖面平整，图案清晰，棱角分明，厚薄一致，色泽黑褐，无杂霉。


	红黄
	纯正或带高火香
	醇厚、微涩
	黄褐或带棕褐，叶张完整，带梗。

	普通黑砖


	砖面平整，图案清晰，棱角分明，厚薄一致，色泽黑褐，无杂霉。

	橙黄
	纯正或带松烟香
	醇和、微涩
	棕褐，叶张匀整，有梗。


5.3  理化指标

应符合表2的规定。
表2  理化指标

	项目
	指标

	
	特制黑砖
	普通黑砖

	水分/（g/100g）          
	 ≤
	12.0
	14.0

	
	
	计重水分12.0%

	总灰分/（g/100g）              
	≤
	7.0
	8.0

	茶梗(质量分数)/%
	≤
	8.0（其中＞30mm的茶梗不得超过总重量的0.5%）
	18.0（其中＞30mm的茶梗不得超过总重量的0.5%）

	水浸出物(质量分数)/%
	≥
	24.0
	22.0

	注：采用计重水分换算成品茶的净含量。


5.4  净含量

净含量要求见《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

6  检验方法

6.1  感官品质

按GB/T 23776的规定执行。

6.2  理化指标

6.2.1  试样制备按GB/T 8303的规定执行。

6.2.2  水分按GB 5009.3的规定执行。

6.2.3  总灰分GB 5009.4的规定执行。

6.2.4  水浸出物按GB/T 8305的规定执行。

6.2.5  茶梗按GB/T 9833.1的规定执行。
6.4  净含量

按JJF 1070的规定执行。计算按GB/T 32719.2的规定执行。
7  检验规则

7.1  抽样

7.1.1  抽样以“批”为单位。在加工过程中形成的独立数量的产品为一个批次，同批产品的品质规格一致。
7.1.2  抽样按GB/T 8302的规定执行。

7.2  检验

7.2.1  出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后，方可出厂。出厂检验的项目为感官品质、水分、灰分、茶梗、净含量。

7.2.2  型式检验

型式检验项目为第5章要求中的全部项目。型式检验周期每年一次。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大出入时；

b） 生产地址、加工原料、生产工艺或生产设备有较大改变，可能影响产品质量时；

c） 企业首次批量生产前，或停产一年以上，恢复生产时；

d） 国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

7.3  判定规则

按第5章要求的项目，任一项不符合规定的产品均判为不合格产品。

7.4  复验

对检验结果有争议时，应对留存样或在同批产品中重新按GB/T 8302规定加倍取样进行不合格项目的复验，以复验结果为准。

8  标志标签、包装、运输、贮存和保质期

8.1  标志标签

8.1.1  产品的标志标签应符合GB 7718、GB/T 17924和国家的有关规定。食品标识管理规定见《国家质量监督检验检疫总局关于修改〈食品标识管理规定〉的决定》。
8.1.2  外包装贮运标志应符合GB/T 191的规定。

8.1.3  安化黑茶是为地理标志产品，“安化黑茶”为国家工商行政管理总局核准注册的证明商标，安化县茶业协会是其唯一的合法所有人。安化黑茶产地区域内的安化黑茶生产企业，必须依照有关规定，向安化县质量技术监督局和安化县茶业协会申请使用“地理标志产品”和“安化黑茶”商标，在获得相应授权后，方可生产安化黑茶并须在其产品包装的显著位置印刷“地理标志产品”标志和“安化黑茶”商标及其防伪标志。

8.1.4  特殊标志。传统产品中的黑砖茶采用黑色标志。在不违背国家、地方和行业标准前提下，允许企业根据自身需要在其产品包装上标识其他内容。

8.2  包装

8.2.1  包装应符合GH/T 1070的规定。

8.2.2  包装设计应体现安化黑茶  花砖茶产品的历史文化和品质特色，尽可能达到实现实用性和观赏性的统一。

8.2.3  黑砖茶堆码要整齐、美观，牢固，四角分明，无损伤。捆扎必须方正、适中，不应过紧过松或上下歪扭。外包装呈“廿”或“井”字形的捆扎。

8.3  运输

运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染。运输时应有防雨、防潮、防暴晒措施。不得与有毒、有害有异味、易污染的物品混装、混运。

8.4  贮存

产品的贮存应符合GB/T 30375的规定。

8.5  保质期

在符合8.2～8.4的条件下，产品可长期保存。
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