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前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省林业局提出。

本文件由湖南省林业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：郴州市林业科学研究所、湖南省林业科学院、北京林业大学、湖北省林业科学研究院。

本文件主要起草人：何才生、李茂娟、张海霞、王晓明、曾慧杰、潘会堂、杨彦伶、蔡明、王湘莹、崔强、李永欣、蔡能、乔中全、徐毓泽、刘海石、曹野。

紫薇高接换冠技术规程

范围
本文件规定了紫薇（Lagerstroemia indica ）高接换冠的术语和定义、嫁接品种选择、砧木选择、接穗采集与贮藏、嫁接、接后管理等技术要求。
本文件适用于湖南省紫薇高接换冠品种改造。
 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB43/T 1845 紫薇良种苗木分级
 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  

高接换冠  High  grafting
在紫薇成年树上嫁接紫薇优良品种，以替换品种或原树冠而进行的一种改造更新方法。
嫁接品种选择

选择国家林业和草原局林木品种审定委员会或湖南省林木品种审定委员会审定或认定的紫薇优良品种，具有观赏价值高，适合本地生长。品种参见DB43/T 1845附录A。
5  砧木选择
在紫薇树上选择(3～5)个分枝角度均匀、干直光滑、生长健壮、无病虫害的直径≥2.0 cm的主枝作砧木，其它枝条全部锯除。
6  接穗采集与贮藏

采集树冠中、上部外围生长健壮、发育充实、芽眼饱满和无病虫害的当年生枝条。本地接穗宜随采随接。外调接穗保湿控温运输，放荫凉处或埋入湿砂保湿贮藏。分品种捆扎，并用标签标好品种名。
7  嫁接

7.1 嫁接时间

春季嫁接一般在2月中旬到3月中旬进行，夏季嫁接宜在7月中旬至8月底进行。嫁接宜在阴天或晴天进行。
7.2 嫁接方法

    春季以切接法为宜，夏季以腹接法为宜。在每个选留的主枝上嫁接2-3接穗。
7.2.1切接法

a) 断砧
选作砧木的主枝在距离主干(20-50)cm处锯断枝条。保持断面平整，防止撕裂。
b) 切砧
在主枝上的嫁接部位，选择平直光滑的一侧，用切接刀将断面边缘削去少许，成一倾斜边，再于此斜面的木质部外缘向下垂直切开，深度与接穗削面一致。
c) 削穗
选取饱满健壮带芽的枝条，剪成长约(3-4)cm的穗段，带(1-2)个芽。在芽的下部平直的一面削一个长(2.0-2.5)cm平滑的长削面，深达木质部。在长削面的背面削一个马耳形的斜面，与长削面相交成45°角。在马耳形斜面的上部，长削面的正背面削一个长约1.5cm平滑的短削面，深达木质部。长、短二削面平行。
d) 嵌穗
将削好的接穗的长削面对着砧木切口木质部插入，使两者的形成层对齐。如接穗较细则靠一边插，使一边的形成层对齐。接穗长削面宜稍高出砧木斜面。
e) 绑扎
用嫁接薄膜包扎固定，包扎时注意防止接穗移动，砧木和接穗的切口全部用嫁接薄膜包扎好。
f) 加罩
绑扎后用塑料袋在嫁接部位加绑一个罩，将接穗和嫁接口包扎在塑料罩中，捆绑严密。
7.2.2 腹接法
a) 断砧
选作砧木的主枝在距离主干(50-100)cm处锯断枝条，适当保留一点侧枝和叶片。
b) 削砧
在嫁接部位平直的一侧直削一刀，长(3-4)cm，稍带木质。并将削起的砧木皮部的1/2切去。
c) 削穗
先在枝条芽的背面或侧面选择一个平直面，削一个长(3-4)cm平滑的长削面，深达木质部。在长削面的背面削一个马耳形的斜面，与长削面相交成45°角。再在枝条上方的削口处将枝条剪断，接穗长约(3-4)cm，带(1-2)个芽。
d) 嵌穗
将削好的接穗嵌入砧木切口，使两者的形成层密接。
e) 绑扎
嵌穗后，立即用厚度0.004mm塑料微膜带进行包扎。整个嫁接部位及接穗都用塑料微膜密封包扎，接穗芽眼处只包扎1层塑料膜。 
8  接后管理

8.1 抹芽与除萌

及时抹除砧木萌芽。    
8.2 解罩
春季嫁接时，在接穗萌发的新梢长至(6-10)cm时，适时解除塑料罩。
8.3划膜
夏季嫁接时，若萌芽不能穿破包扎的塑料微膜，则用单面刀片将包裹接穗芽的微膜挑破一个直径0.5cm左右小孔，让萌芽露出小孔生长。翌年春季再用单面刀片将包裹接穗的微膜纵向划破，解除微膜对接穗生长束缚。
8.3 绑扶

当接穗萌发的新梢长至40cm左右时，从不同的方向用竹枝或铁丝等将新梢扶绑在砧桩上。
8.4  冠形培养

适当修剪接穗新梢，枝条长度控制在60cm左右，使树冠均衡发展，形成合理冠形。
8.5 修枝整形

剪除徒长枝、重叠枝、交叉枝、细弱枝和病虫枝。谢花后剪去残花，可延长花期。
8.6 解绑

当年嫁接的紫薇不能当年解绑，翌年春季再视嫁接口愈合情况进行解绑。
8.7 林地管理和施肥

     每年不少于一次松土，宜结合除草进行，深度以不损伤苗根为原则。全年追肥2-3次，苗木生长期以氮肥为主，开花前期以磷钾肥为主。
8.8 主要病虫害防治

紫薇的主要病虫害是紫薇长斑蚜、紫薇绒蚧、白粉病、煤污病和褐斑病。应用生物、化学、物理的方法开展综合防治。主要病虫害及其危害症状、防治方法参见附录A。
附 录 A
（资料性附录）

紫薇主要病虫害防治方法

紫薇主要病虫害防治方法

	病虫害名称
	危害症状
	防治方法

	紫薇长斑蚜
	主要刺吸危害紫薇叶片，严重时造成黄叶、落叶，影响生长和开花。同时诱发煤污病。
	及时清理受害枝条。在生长季节4-10月，每月喷洒1次10% 吡虫啉可湿性粉剂800倍液与25克/升溴氰菊酯乳油2000 倍混合溶液，或40%啶虫脒可湿性粉剂1000 倍～1500 倍液与25 克/升溴氰菊酯乳油2000 倍混合溶液。

	紫薇绒蚧
	主要以若虫、雌成虫聚集于小枝叶片主脉基部和芽腋、嫩梢或枝干等部位刺吸汁液；会诱发煤污病, 导致其枝叶发黑。 
	冬季剪除虫枝。在6 月～9 月若虫孵化期，用25%噻嗪酮可湿粉剂800倍液或或40%杀扑磷乳油500倍液喷洒2～3次。

	白粉病
	主要危害叶片，也危害枝条、嫩梢、花芽及花蕾。发病初期，出现白色小粉斑，扩大后呈圆形或不规则形褪色斑块，上面覆盖一层白色粉状霉层，后期白色粉状霉层变为灰色。严重时导致小枝枯死、叶片枯黄、脱落。
	及时清理受害枝条。在生长季节4-10月，用15%三唑酮可湿性粉剂1000-1500倍液，或25%已唑醇悬浮剂2000-3000倍液喷，或30%醚菌酯悬浮剂3000倍液喷洒，交替使用，连续喷洒2-3次。

	煤污病
	主要危害叶片和枝条。发病后植株叶和枝条表面布满黑色霉层，导致植株生长衰弱，提早落叶。 
	改善林分通风、透光。做好紫薇长斑蚜和紫薇绒蚧的防治。生长期喷洒70%甲基托布津可湿性粉剂700倍液，或80%代森锌可湿性粉剂500倍液，或75%百菌清可湿性粉剂800倍液,。交替使用，连续喷洒2-3次。 



	褐斑病
	主要危害叶。染病时叶片产生黑褐色圆形或近圆形病斑。严重时，病斑连接成片，病部干枯穿孔，整个叶片变黄、脱落。
	即时清除病叶。在5-10月，用20%苯醚甲环唑剂3000 倍～4000倍液连续喷洒2 次～3 次。


