湖南省《超级早稻淹水高产栽培技术规程》
编 制 说 明

一、任务来源

《超级早稻淹水高产栽培技术规程》是湖南省市场监督管理局批复立项的地方标准，见《湖南省市场监督管理局关于公布2020年度地方标准制修订项目计划的通知》（湘市监标函〔2020〕119号）。该标准由湖南省农业农村厅提出，由湖南省农业标准化技术委员会归口，由湖南省水稻研究所起草。

二、制定标准的目的、意义

淹水（水深3-5cm左右）降镉技术是当前湖南中轻度镉污染地区水稻安全生产的关键技术，降镉效果得到了认同。同时湖南早稻生产季节雨水充沛，如果排水不畅，田间基本长期处于淹水状态。早稻生育期内较易遇到低温阴雨天气，一般情况下如果再持续淹水，一方面容易导致僵苗不发、分蘖不足，另一方面还容易导致后期植株倒伏，最终影响产量。因此，通过品种选择、基本苗控制、肥料运筹和适度晒田等多种技术措施，保证淹水条件下湖南早稻基本苗充足、后期不倒伏，且获取稳产丰产具有重要意义。据调查，当前湖南早稻单产水平一般在375~425公斤/亩，而超级早稻淹水高产栽培技术有望使早稻单产提高到450~525公斤/亩，每亩平均可增产20%，在稻米镉含量达标的同时，稻谷较显著增产。对于提高农民双季稻种植积极性，稳定我省双季稻和水稻种植面积，确保质和量同步安全有重大意义。

三、制定标准的原则

1、合规的原则

制定本标准遵循国家有关法律、法规的要求，符合国家、省政府有关农业和标准化方面的政策规定。

2、安全的原则

制定本标准遵循食品安全和环境安全的原则，标准中淹水栽培有利于降低稻谷镉含量，符合粮食质量安全保护相关要求；标准中有关施肥方法提高肥料利用率，减少养分流失，降低环境污染，符合环境保护相关要求。

3、科学的原则

制定本标准遵循生态、环保、科学的原则，标准的内容要求科学可靠。

4、可操作的原则

本标准所确定的术语和定义、各项要求符合我省水稻生产的特点，操作简便。

四、标准制定的过程

1、前期准备工作

2020年8月开始启动制订工作，制定了工作计划，起草人员由方宝华、戴力、黄凤林、赵杨、刘洋、匡炜、李文忠、曾晓珊、陈少彪组成，确定了人员分工，确定了制定的方法与思路，明确了各阶段的任务与目标。

2、开展示范验证

从2018年开始，在株洲市渌口区龙潭镇开展了超级早稻淹水降镉技术试验与示范工作，积累了多年的试验示范经验，为制定标准提供了坚实的科学数据支撑。

2020年进行标准示范验证表明：超级早稻淹水高产栽培技术通过抛秧移栽、粗秆超级早稻品种选择、基本苗数控制、肥料运筹和适度晒田等几项关键技术措施，可使超级早稻品种中早39的亩产达到547~603kg/亩，较湖南早稻平均单产（375~425公斤/亩）显著提高，同时可保证中轻度镉污染稻田稻谷镉含量达到国家安全标准以内。具体示范数据见下表：

	
	示范模式1
	示范模式2

	品种名称
	中早39
	中早39

	移栽方式
	机抛秧
	人工抛秧

	面积（亩）
	36
	11

	用种量（公斤/亩）
	5
	5

	每亩大田用秧盘数（盘/亩）
	65
	100（353孔）

	秧盘每穴苗数（根/孔）
	3~4
	3~4

	施肥
	秧田：底肥施复合肥（22:8:10）40公斤/亩；大田：底肥施复合肥（22:8:10）35公斤/亩；分蘖肥施复合肥25公斤/亩。

	病虫害防治
	抛栽前3-4天，秧苗杀虫药：5%阿维菌素50g/亩，防治纹枯病、稻飞虱、稻瘟病、稻蓟马等。5月2日，阿维菌素防治纹枯病和稻飞虱；6月2日防治卷叶螟和钻心虫。

	水分管理
	分蘖期不淹水，干水。5月10日晒田复水后淹水，7月2日晒田准备收割，7月11日左右收割。

	平均产量（公斤/亩）
	547~603

	土壤镉含量（mg/kg)
	0.659~0.797

	土壤pH值
	4.5~5.1

	稻谷镉含量（mg/kg)
	0.072~0.133


3、完成标准的征求意见稿

2020年12月，编制组成员将收集到的与标准起草有关的资料和交流意见进行整理，完成了标准文本编写工作，形成标准征求意见稿，同时撰写了编制说明。

4、征求意见

2021年10月至2021年11月，编制组广泛进行了标准意见征求，征集意见的单位或部门有湖南省农业农村厅种子管理处、湖南省农学会、湖南农业大学、中科院亚热带作物研究所、河海大学、湖南人文学院、湖南省杂交水稻研究中心、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南彩桥企业管理咨询服务有限公司、株洲佳家生态农业有限公司等13家单位的专家达15位，期间共收集意见25条，经分析采纳17条。

5、编制标准送审稿

2022年1月，编制组将收集到的反馈意见，经过分析、整理，对标准的内容进行了逐项修改和完善，形成了标准送审稿。拟在湖南省市场监督管理局标准化处的领导下，邀请有关专家召开标准审查会，对标准进行审查并提出修改建议。

五、制定标准的依据

在编制该项标准的过程中，标准编制工作组遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写要求，坚持引用最新的国家标准。在指标的选取上，参考了相关的国家标准和行业标准，做到了规范性技术要素和技术指标选取科学合理、有据可依。主要引用的规范性文件如下：

GB 4285 农药安全使用标准

GB 4404.1 粮食种子禾谷类

GB 5084 农业灌溉水质标准

GB/T 8321 农药合理使用准则

NY/T 390 水稻育秧塑料钵体软盘

NY/T 496 肥料合理使用准则通则

NY/T 1607 水稻抛秧技术规程

HNZ 010-2012 超级早稻盘育抛栽栽培技术规程

HNZ 143-2017 镉污染稻田安全利用 田间水分管理技术规程

六、标准的主要内容说明
1、标准的适用范围

本规程适用于湖南中度镉污染以下稻田中抗倒超级早稻品种淹水栽培。

2、 标准的主要内容

本标准规定了超级早稻淹水高产栽培的品种选择、秧田管理、场地准备、移栽、大田管理、收割仓储、质量安全控制等内容。

七、标准结构框架

本标准文本包括的主要章节内容如下：

前  言


1 范围


2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 品种选择


5 秧田管理

6 场地准备

7 移栽

8 大田管理

9 收割仓储

10 质量安全控制

附录A（资料性）早稻生产过程中农事记载表

附录B（资料性）早稻的生育期记载表

附录C（资料性）早稻生产成本与收益记载表

八、与其他标准的关系

目前，我国还没有超级早稻淹水高产栽培技术国标或行标等相关标准，我省超级早稻淹水高产栽培技术亟需出台相关技术标准予以规范引导。
本标准在编制过程中，尽量直接引用的方式或修改引用相关国家标准、行业标准主要技术内容，确保与相关国家标准、行业标准相协调、相衔接。
九、标准预计产生的经济、社会效益

该标准的发布实施，将建立科学合理及可操作性强的超级早稻淹水高产栽培技术方法，规范超级早稻淹水高产栽培技术的推广应用，切实解决了当前我省中轻度镉污染地区镉污染问题的同时普遍提高早稻产量水平，提高农民双季稻生产效益和种植积极性，稳定我省双季稻和水稻种植面积，确保质和量同步安全有重大意义。

标准编写组

2021年11月
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