《地震应急监测点选址数据采集技术规范》

（征求意见稿）标准编制说明

一、任务来源

《地震应急监测点选址数据采集技术规范》地方标准编制任务由湖南省市场监督管理局于2021年3月5日下发（见《关于下达2021年第一批地方标准制修订项目计划的通知》），本标准由湖南省地震局提出并归口。 

二、背景与意义

地震发生后及时开展测震应急流动点观测是监测余震的重要方法之一，不仅能快速提升震区地震定位精度和提高震区监测能力，而且是产出高质量地震序列目录的前提条件，是为震情紧急跟踪、震后趋势判定、救灾抢险以及科学研究提供可靠数据信息的有效手段。

湖南处于我国大陆腹地，地震频次与强度虽较四川、云南、新疆等地震多发地区低，但因自身地质条件薄弱、震源深度浅，加之第四纪活动断裂多等特点，省内3.0级左右地震就可以造成破坏、4.0级左右地震就可能成灾。历史上，湖南省14个市州均发生过破坏性地震，如1631年常德的6.8级地震，是华南内陆最大地震之一。破坏性地震会给人民生命财产安全和国家经济建设造成直接或间接的损失和危害，湖南具备了发生破坏性地震的地质背景，绝不是地震的“安全岛”，在新修订出版的第五代《中国地震动参数区划图》中，湖南全省设在6度烈度区（属于中强地震活动区），环洞庭湖地区，包括常德、岳阳、益阳等位于7度烈度区（地壳活动水平相对更高）。因此，地震后有效的地震监测及应急工作，可更有效地减少人民生命财产和经济建设成果的损失。

地震发生后，开展应急流动点观测是地震应急响应的一项重要工作。由于地震事件的发生具备突发性及随机性，何时何地发生地震无法预知，既要结合现有测震台站的布局，在复杂的震区地理环境中找到完整的、大面积出露、岩性坚硬致密的基岩，又要求监测仪器放置条件好，交通、食宿条件相对便利、尽量在居民点附近的布设地点。因此，快速科学地在震中区选择最佳地点布设地震应急监测点，其受震中周边环境因素影响太大，在考虑建点本身条件的同时，也要考虑交通便捷等人为因素，其次还要考虑我省现有地震监测能力、基岩特性、背景噪声、活动断裂、场地类别、干扰源（铁路公路、火力发电站、输油管道等）分布、历史地震、电力交通、通讯安全等数据资料。目前, 我省地震应急监测点选址没有统一的数据采集技术规范，以致延误监测起始时间并影响监测成果质量，使得其不能更好地为地震后的监测应急工作服务，从而无法更精确保障地震监测与应急工作效率。

从目前技术角度分析，亟需1部规范满足地震后应急监测点快速选址和布设，并约束其数据采集技术要求，以提高地震应急工作的准确性和时效性。
3、 主要工作过程

（一）成立标准工作组

2021年3月，标准立项计划下达后，湖南省地震局联合湖南省震灾风险防治中心、湖南地震台、长沙地震台、电子科技大学、湖南大学成立了标准编写工作组，并召开首次工作组会议，确定了标准制定方案及工作计划，进行任务分工。标准编写工作组成员详见表1。
表1  标准编写工作组成员

	序号
	姓名
	性别
	职称
	学历
	从事专业
	项目任务分工
	所在单位

	1
	唐红亮
	男
	高  工
	硕士研究生
	地震监测及应急指挥、计算机应用
	资料收集、标准撰写
	湖南省地震局应急中心

	2
	田优平
	女
	工程师
	硕士研究生
	数字地震学和地球动力学
	资料收集、标准撰写
	湖南省震灾风险防治中心

	3
	康承旭
	男
	工程师
	硕士研究生
	GIS应用及地震应急
	调研整理、标准撰写
	湖南省地震局应急中心

	4
	张义梅
	女
	高  工
	本科学士
	地球物理学
	资料收集、标准撰写
	长沙地震台

	5
	佘旭明
	男
	工程师
	大学本科
	地震监测
	调研整理、标准撰写
	湖南地震台

	6
	胡 旺
	男
	教  授
	博士研究生
	计算机应用交叉学科（地震监测应急）
	技术支持、标准撰写
	电子科技大学

	7
	章 语
	男
	工程师
	硕士研究生
	计算机应用
	标准中有关数据库结构内容写作
	电子科技大学

	8
	王建政
	男
	工程师
	硕士研究生
	计算机应用交叉学科（地震监测应急）
	标准中有关数据库结构内容写作
	电子科技大学

	9
	周四望
	男
	教  授
	博士研究生
	计算机应用交叉学科（地震监测应急）
	技术支持、标准撰写
	湖南大学


（二）调研情况
2020年底至2021年8月，工作组先后赴宁夏回族自治区地震局、重庆市地震局、银川市应急管理局、国家地震烈度速报湖南浏阳基准站、国家陆态网湖南麻阳监测站、永州市地震局、常德市地震局、张家界地震台、湖南省应急管理厅、国家超级计算湖南中心、湖南省移动公司等地开展调研，采用现场座谈、实地考察和野外测试等多种方式，获取了地震应急监测点选址的影响因素和数据采集要求，特别是在高原、沙漠等地带选址规避事项、经验以及流动台选址应考虑的活动断层避让距离等，了解了应急监测点在野外选址时应考虑的信号接收问题及解决方案。同时工作组收集分析了地震应急监测点选址数据采集现有法律法规、政策文件、相关国家、行业标准、地方标准等文件资料，结合湖南实际进行汇总提炼。

（三）实验仿真

2021年9月-10月，标准编写工作组采取现场测试方式，深入岳阳、慈利、石门、安化、宁乡等地，野外作业，通过模拟触发地震、实地采集数据、录入系统计算、结果分析等，对地震应急监测点选址数据中数据结构进一步优化。

（四）标准起草

2021年7月-2021年11月，标准编写工作组根据调研分析结果，进行了与标准内容相关的测试验证工作，完善了标准各章节内容，并对标准各章节内容进行了多次研讨，经修改完善形成了标准征求意见稿，同时编写了标准编制说明。2021年11月22日标准编写工作组全体成员通过视频会议方式，通过了标准初稿及编制说明，决定按程序面向社会征求意见。
四、编写原则和依据
（1） 编制原则
标准的制定依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》要求，按照GB/T 1.1  2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，针对地震后应急监测点选址数据采集现状，通过梳理相关资料成果、野外实验、组织专家论证而制定。
（2） 编制依据
GB/T 18207.1—2008  防震减灾术语　第1部分：基本术语

GB/T 18207.2—2005  防震减灾术语　第2部分：专业术语
GB/T 17798—2007   地理空间数据交换格式
GB 17740—1999     地震震级的规定
DB/T 58  地震名称确定规则

五、主要内容

本标准共分6节，主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、数据采集方式、数据服务。
（1）范围：本标准规定了在震中区应急监测选址时采集数据的基本要求，包括数据种类、数据类型、格式、字段定义和表达方式，以及存储及应用技术要求。本标准适用于3级以上地震发生后应急监测点数据的采集。
（2）规范性引用文件：对本标准引用的文件进行说明。
（3）术语和定义：对矢量数据、地震、地震应急、测震台（站）、基岩、断裂带、场地类别、接口共8个涉及的名词进行统一定义，提高标准理解的一致性和准确性。

（4）基本要求：明确空间参考系、数据格式、数据结构（包括历史地震数据、固定台站数据、断裂带数据、基岩场地数据、不利场地数据、干扰源数据）和数据质量的要求，对应急监测点选址各项数据采集进行统一要求，以提高地震应急的时效性和准确性。

（5）数据采集方式：明确地震应急监测点选址数据采集方式分为自动采集和人工采集两种。
（6）数据服务：明确调用接口、请求参数、请求响应格式和返回结果编码的具体要求。

六、国内外现行相关法律、法规和标准情况

本标准依据的法律、法规有：《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中国地震局地震应急响应机制改革方案》、《中国地震局地震灾害应急响应工作预案》、《湖南省突发事件总体应急预案》和机构改革后新修订的《湖南省地震应急预案》等，本标准符合现行法律、法规，与其协调一致、无冲突。

目前，暂无与地震应急监测点选址数据采集技术规范相关的国家、行业、湖南省地方标准，不存在冲突、矛盾情况。

七、重大意见分歧及处理结果


本标准暂无重大分歧意见。

八、实施地方标准要求和措施建议

建议发布后立即执行，标准发布后，建议湖南省地震局组织各市州地震部门开展宣贯培训，提高相关工作人员标准化意识和能力，准确理解和贯彻标准要求。建议各级应急部门和地震部门加强对实施情况的监督检查，切实提高标准的落地性和地震应急的时效性。

                         标准编写工作组

2021年11月26日
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