
《荷载箱地方标准通用技术要求》

编制说明

一、任务来源

根据湘市监标函〔2021〕33 号《湖南省市场监督管理局关于下达2021年地方标准制修订项目计划的通知》要求，对《荷载箱地方标准通用技术要求》进行制订。本规程的主要起草单位为湖南省计量检测研究院。

二、制定目的、意义

随着我国改革开放的不断深入，经济不断高速发展，针对湖南省的房地产行、交通、市政、地铁、电力等行业快速发展，大型建筑、构筑物、桥梁等的基桩承载力越来越大，要求越来越高，情况越来越复杂，水上、坡地、基坑底部、狭窄场地、超深、超大直径、超大吨位等工程桩的出现，大大地限制了传统静载试验方法的使用。而不受场地限制、经济、便捷先进的基桩自平衡法静载试验技术——基桩自平衡法静载试验用荷载箱（以下简称荷载箱）应运而生，在建筑、港口码头、桥梁、地铁、机场等土木工程基桩承载力检测中，得到了广泛应用，并取得了良好的成效。
针对荷载箱，目前国内没有统一的国家标准，只在少数频繁使用该技术的省份制订了相应的地方标准，以及相关行业制定了相应的团体标准，但在湖南省目前尚属于空白。然而目前行业、市场对使用荷载箱的需求却在激增，所以尽快制订我省的荷载箱地方标准迫在眉睫，从而有效规范我省建筑施工、工程检测及其相关计量检测市场，并促进这些行业健康、快速发展。

三、制定标准的原则

本标准为首次制订的标准，标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。
坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务地方产业的发展。
本标准所确定的术语和定义、各项要求应方便生产厂家、第三方计量检测机构、施工与第三方工程检测机构分别在生产、计量检测、施工与工程检测过程中的实际操作。

四、标准制定的过程

1、成立标准编制组
2021年03月，成立标准起草工作组，拟定工作计划，开始标准编制调研工作。

2、 资料收集及调研阶段 

2021年03-04月，在充分调研的基础上，召开编制工作会议，按照标准化工作导则的要求，确定标准编制纲要，技术要求与试验方法做出规定，对型式试验、出场检验等的项目做出规定，形成标准草稿。

3、编制标准初稿和讨论稿

2021年05-08月，标准编写组对标准草稿的格式、章节、内容等进行认真讨论，并对标准的技术要求、试验方法、参考和引用的标准进行修改，编制了标准初稿，经过编制组内部会议多次讨论修改形成了标准讨论稿。

4、 编制征求意见稿

2021年09-10月，编制组内部会议讨论，对标准中技术要求与试验方法标等进行了充分的意见沟通，修改后形成标准征求意见稿。

5、编制送审稿

拟于2021年11月中旬，在长沙召开标准预审会议，请工作组专家对预审稿的条款逐条进行讨论，并形成统一意见。

拟于预审会议三天后，按照预审意见对标准进行修改完善，形成送审稿。

五、制定标准的依据

编制标准的依据：

JT/T 875—2013　  基桩自平衡法静载试验用荷载箱

JGJ/T 403—2017   建筑基桩自平衡静载试验技术规程

JGJ 94-2008       建筑桩基技术规范

JGJ 106-2014      建筑基桩检测技术规范 

GB/T 191         包装储运图示标志

GB/T 228.1       金属材料  拉伸试验  第1部分： 室温试验方法

GB/T 699         优质碳素结构钢

GB/T 700         碳素结构钢

GB 825          吊环螺钉

GB/T 1591        低合金高强度结构钢

GB/T 3098.1      紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3274        碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T 3452.1      液压气动用O形橡胶密封圈  第 1 部分：尺寸系列及公差

GB/T 3452.2       液压气动用O形橡胶密封圈  第 2 部分：外观质量检验规范

GB/T 3766         液压系统通用技术条件

GB/T 9065         液压软管接头

GB/T 17395        无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 10708.1      往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第1部分：单向密封橡胶密封圈

GB/T 50107        混凝土强度检验评定标准

JB/T 5943-2018    工程机械 焊接件通用技术条件

JB/T 6996         重型机械液压系统通用技术条件

JB/T 8727         液压软管总成

JG/T 321-2011      预应力用液压千斤顶
JJG 621           液压千斤顶检定规程

JJF(湘) 45-2020     荷载箱校准规范

T/ZZB 2305-2021   工程桩自平衡法静载试验用荷载箱

GB/T 20000.1-2014  标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用术语

六、标准的主要内容说明

1、标准的适用范围

本标准适用于湖南省内基桩自平衡法静载试验用荷载箱（以下简称荷载箱）。

2、标准的主要内容

（1）本标准规定了荷载箱的基本要求、技术要求、检验方法与检验规则等方面的要求。

（2）荷载箱基本要求：分类、结构形式、型号与规格、铭牌与钢印标识、工作介质。根据行业不同与安装的位置不同，对荷载箱进行了分类，以及对结构形式、型号与规格作了规定。另外，根据建设工程监管方的要求，本标准对外观检查作了相应要求，其中增设了铭牌中二维码和钢印要求。同时因自平衡静载试验后需要对荷载箱进行注浆处理，若工作介质采用的是抗磨液压油，其不溶于水泥浆，因此增加了水作为另一种工作介质。
（3）荷载箱技术要求，主要就荷载箱的外观、材料、力学性能、工艺性能作了规定。本标准规定了荷载箱计量性能、可靠性和基桩应用安全性的系统性指标要求。因荷载箱实际多为多个液压缸构成，与逐个单液压缸校准相比，荷载箱液压缸组整体校准力值示值相对误差普遍相差1%（具体数据详见试验报告）以上，因此作了应对荷载箱液压缸组整体校准要求。
（4）荷载箱试验方法，本标准主要就需要使用的仪器设备、检查外观与材料质量、荷载箱性能检验方法做了规定。

（5）荷载箱检验规则，本标准对检验分类、检验项目、检验要求、判定作了规定。

（6）本标准对标志、包装、运输与储存、产品质量保险作了规定。

七、标准结构框架

本标准文本包括的主要章节内容如下：

前  言


1　范围


2　规范性引用文件


3　术语、定义与符号

4　分类、结构形式、型号与规格、铭牌与钢印标识、工作介质
5　技术要求

6　检验方法

7　检验规则

8　标志、包装、运输与储存
9　产品质量保险 

八、重大分歧意见的处理经过和依据：

本规范编制及讨论过程中，没有出现重大意见分歧。

九、关于专利的说明

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
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