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前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南高升宏福家具有限公司、中南林业科技大学、湖南省家具行业协会。

本文件主要起草人：谢沛吾、李霞镇、谢林峰、朱愿、陈衡峰、魏鑫、杨超、罗荣斌、许朝明、郝晓峰、樊荣。

功能型课桌椅通用设计技术要求
范围
本文件规定了功能型课桌椅设计中的术语和定义、技术要求、证实方法。
本文件适用于小学、中学、大学及其他成人教育机构用，具有功能可调性课桌椅的设计，其他教学用课桌椅可参照本文件执行。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

GB/T 3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸
GB/T 3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求
GB/T 4897 刨花板
GB/T 5703-2023 用于技术设计的人体测量基础项目
GB/T 5849 细木工板
GB/T 9846 普通胶合板
GB/T 11718 中密度纤维板
GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板
GB/T 15104 装饰单板贴面人造板
GB/T 16799 家具用皮革
GB/T 18229 CAD工程制图规则
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 18581 木器涂料中有害物质限量
GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
GB/T 26694-2011 家具绿色设计评价规范
GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件
GB 28008-2011 玻璃家具安全技术要求

GB/T 28202-2020 家具工业术语
GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件
GB/T 34722 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
QB/T 1338 家具制图
QB/T 1952.1 软体家具 沙发
QB/T 4071 课桌椅
LY/T 1983 铜箔、铝箔饰面人造板

术语和定义

GB/T 5703和GB/T 28202界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

功能型课桌椅　Functional tables and chairs for educational institutions
基于人体功效学原理设计，集课堂学习、午休功能于一体，能同时满足中、小学等不同教育阶段学生的日常课堂学习与午间休憩需求的特殊功能型课桌椅。在使用过程中，可通过桌（座）面升降机构、椅背倾斜机构及腿靠伸缩机构等多个部件相对位置的调节，使其具有平躺、倚靠、端坐等多种功能，能够轻易实现传统课桌椅与午休床之间的任意转换。
功能尺寸　Functional dimension
课座椅使用时，符合最佳收纳、支撑、凭依、坐卧等功能的尺寸，如坐高、坐深、扶手内宽、扶手高、坐前宽等。

理化性能　Physical and chemical property
课桌椅表面油漆涂料或表面装饰材料受外力或接触空气、水、油墨、咖啡、红酒、酸、碱等物质而发生物理、化学反应的能力。
安全性能　Safety performance 
课桌椅安装、使用、回收处理时容易造成使用者和环境伤害的特性，如结构安全、物理化学安全、燃烧安全、电气安全、微生物安全等。

绿色设计　Green design
以绿色技术为原则所进行的课桌椅产品设计，也称生态设计、生命周期设计或环境意识设计等。即在整个生命周期内，着重考虑产品的资源利用率、环境影响及可拆卸性、可回收性、可重复利用性等环境属性，并将其作为设计目标，在实现产品应有的基本功能、使用寿命、经济性及质量等基础上，产品能够符合生态环境目标要求。

生命周期评价　Life cycle assessment（LCA）
对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

　

材料标识　Material identification

用来指明产品部件或包装的物质成分的文字、数字或符号。

可拆解性　Disassemblability
使产品在使用期终止后能通过拆解，以便对其部件或成分进行再利用、再循环、能量回收或以其他方式转移出废物流的产品设计性。
可再循环性　Recyclability

产品、包装或其组分可通过可行的过程和方案从废物流中转移出来，同时能够被收集、加工并以原材料或产品的形式投入使用。

再循环含量　Recyclable content

产品或包装中再循环材料的质量比例。
通用设计要求
设计原则
功能型课桌椅设计应符合以下原则：
——符合安全性原则，即所有产品应符合国家法律法规和强制性安全标准要求，产品在使用过程中不存在危险及安全隐患。
——在符合国家法律法规和强制性安全标准要求的前提下，充分体现产品功能化特性。
——在满足家具相关产品标准要求下，充分体现产品功能化特性。
——在体现产品功能化特性的同时，应最大限度地满足零部件标准化、系列化、通用化要求。
——结合产品的预期使用状态，充分考虑功能尺寸、功能化特性对产品强度及稳定性的影响，防止坍塌和倾翻。
——产品在某些特定功能状态下使用时，可能造成产品其他功能使用不良等情况时，应在产品使用说明中加以标识和提示。

——产品功能尺寸设计时，应依据使用者的身高、年龄、每天使用时长及使用方式等条件，以满足操作方便、长时间使用不易疲惫为前提，符合人体工程学基本要求。
——产品理化性能设计时，应以产品预期使用状态为依据，包括使用频率、承载质量、温度高低、是否有动载荷，按照产品标准选取强度参数。
——产品设计过程中，鼓励将绿色设计理念引入产品设计和开发，以减少产品在其整体生命周期内对环境产生的负面影响。
——开展产品绿色设计时，将低污染、低毒、节能、循环使用四个方面的要求引入产品设计，通过优化对材料和能源的使用，提高过程效率、减少废弃物处置，从而降低成本。
设计输入要素

设计前，应收集产品使用者的群体特征和基本需求，主要输入要素如下：
——使用者信息；
示例：年龄段、身高范围、体重范围等

——产品功能需求、材料需求等；
——使用场地的环境条件对产品影响因素等；
示例：环境条件包括气候、温度、湿度及特殊气体等。

——产品对应的国家相应安全法规、强制性标准要求及产品标准要求；
——客户提出的特别安全需求（适用于定制产品）。

示例：严于行业或国家基本安全要求的需求等。

设计制图
4.3.1 几何特征符号
设计中使用的几何特征符号应符合表1的规定。
表1 几何特征符号

	类 别
	公差类型
	几何特征
	符 号
	有无基准
	公差带定义与注解

	1
	形状公差
	直线度
	－
	无
	QB/T 4453-2013表2

	
	
	平整度
	▱
	无
	

	
	
	翘曲度
	︶
	无
	

	2
	方向公差
	平行度
	∥
	有
	

	
	
	垂直度
	⊥
	有
	

	
	
	倾斜度
	∠
	有
	


4.3.2 设计图规范

4.3.2.1 设计图包括平面图和三维效果图，所使用的计量单位、符号、线型、视图、标注方式、简化图等应符合QB/T 1338的规定。
4.3.2.2 设计图绘制应符合GB/T 18229的规定。
4.3.2.3 设计图宜按统一模版设计，图中应标明产品名称、图号、设计者姓名、设计时间等信息。图纸有更改的应分别按更改时间编号存档。
4.3.2.4 产品平面图应标注产品外形及各主要配件的尺寸；所有标注线在同一方向上高度位置要求整齐一致，所有标注尺寸文字大小应一致。

主要原辅材料选择
4.4.1 采用的木材不应有裂缝、虫蛀及腐朽等缺陷，且木材含水率应符合：8%≤W＜产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%。

4.4.2 采用的人造板应符合以下规定：

  a）细木工板应符合GB/T 5849的规定；

b）胶合板应符合GB/T 9846的规定；

c）中密度纤维板应符合GB/T 11718的规定；

d）刨花板应符合GB/T 4897的规定；

e）浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板应符合GB/T 34722的规定；

f）浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板应符合GB/T 15102的规定；

g）装饰单板贴面人造板应符合GB/T 15104的规定；

h）铜箔、铝箔饰面人造板应符合LY/T 1983的规定。

4.4.3 采用的木器涂料中挥发性有害物质应符合GB 18581的规定。

4.4.4 采用的胶黏剂中有害物质应符合GB 18583的规定。

4.4.5 采用的纺织品应符合GB 18401的规定。

4.4.6 采用的皮革件应符合GB/T 16799的规定。

4.4.7 采用的塑料件应符合GB/T 32487-2016中4.1的规定。

4.4.8 采用的玻璃件应符合GB 28008-2011中5.3.2、5.3.3、5.3.4的规定。

4.4.9 采用的金属件应符合GB/T 3325-2017中表3的规定。

4.4.10 抽屉滑轨、脚轮、连接件等五金配件应优先选用已标准化、系列化的产品，其强度、耐久性、防锈蚀等性能应充分考虑产品使用环境（如高温高湿、频繁开闭等）和使用年限要求。

产品尺寸设计
4.5.1 标准模块尺寸设计

应按自愿节约原则及板材最优锯解方式设计产品标准化模块。

4.5.2 功能尺寸设计
设计时，优先使用GB/T 3976、GB/T 3326、QB/T 1952.1、QB/T 4071标准所规定的尺寸。

4.5.3 特殊尺寸
设计有特殊功能尺寸和外形尺寸时，应对产品预期使用状态的强度及稳定性进行评估，以确保尺寸设计的合理性。
4.5.4 外形尺寸偏差
    木质、金属及塑料等材质产品部件外形尺寸偏差应在± 5mm范围内，软体类产品部件的外形尺寸偏差应在± 10mm范围内。

产品结构设计
4.6.1  所设计的产品应符合正常使用和可预见在理化性能、强度、稳定性和耐久性等方面的误用。
4.6.2  产品结构和选用的零部件应确保使用者的安全，主要安全结构如下：
a） 边缘及尖端：不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，不应有毛刺、刃口。可接触危险外角倒圆半径不小于10mm，或倒圆弧长不小于15mm。
b） 突出物：产品不应有危险突出物。如有存在危险突出物，则应用合适的方式对其加以保护。如，将末端弯曲或加上保护帽或罩以有效增加可能与皮肤接触的面积。保护帽或罩按GB 28007-2011中7.5.2的规定进行试验时，不应在拉力作用下脱落。

c） 孔和缝隙：产品刚性材料上深度大于10mm的孔及间隙，其直径或间隙应小于6mm或大于等于12mm。其他可接触的活动部件间的间隙应小于5mm或大于等于12mm。

d） 折叠机构：当产品具有折叠功能或支架时，应设定安全止动或锁定装置以防意外移动或折叠。按GB 28007-2011中 7.5.4的规定进行试验时，产品不应发生非正常折叠。
e） 止滑机构：抽屉、拉篮及键盘架等推拉构件应设计防脱装置。
f） 防倾倒装置：产品在课桌椅和午休床功能之间相互切换使用时，应设计防倾倒装置，确保产品在任意使用状态下使用时的稳定性。
g） 脚轮锁定装置：有脚轮的产品设计应有脚轮锁定装置（包括使用时自锁装置），同一侧至少有2个脚轮可以锁住。    
 产品绿色设计
产品设计过程中，使用生命周期评价方法，识别产品整个生命周期内的相关环境因素和影响，以提升产品设计方案绿色生态性。
设计输出要素
4.8.1 组成
    设计输出要素由基本商务信息、基本生产信息、确认及重要变更信息组成。

4.8.2 基本商务信息
    生产企业电子邮箱、邮政编码、地址、电话等。

4.8.3 基本生产信息
产品订单号、生产日期、批号及出厂检验情况等。
4.8.4 确认及重要变更信息
4.8.4.1 构成

产品确认及重要变更信息输出包括：生产过程信息、组合安装信息。
4.8.4.2 生产过程信息
生产过程信息应有：
a）生产企业和客户的名称；
b）客户个性化需求；
c）设计生产过程中变更的内容及其文件；
d）设计图；
e）产品名称；数量、主要原材料、外形尺寸和主要功能尺寸、价格。
4.8.4.3 组合安装信息
    组合安装信息应有：

a）生产企业名称；
b）设计图；
c）产品名称、数量、主要原材料、外形尺寸和主要功能尺寸；
d）产品安装及使用说明。
4.8.4.4 溯源信息
任一产品应附有溯源码，溯源码信息主要包含原辅材料/零部件信息、生产信息、产品特征信息和产品编码信息。
a）原辅材料/零部件信息：产品主要的原材料或零部件或辅助材料信息；
b）生产信息：与产品生产加工相关的信息；
c）产品特征信息：产品自身属性和质量证明相关的信息；
d）产品编码信息：产品出厂的唯一编码信息。

证实方法

5.1　设计要素

产品设计部门检查设计输入、输出要素是否符合本标准的规定。
5.2 设计制图
产品设计部门检查设计图的几何特征符号是否符合表1的规定，检查设计图中所使用的计量单位、符号、线型、视图、标注方式、简化图是否符合4.3.2的规定。检查设计图的设计和绘制，以及平面图上的尺寸标注是否符合4.3.2的规定。

5.3 产品主要原辅材料的选择
产品原材料采购部门购买产品原辅料时，可随机抽样检测，确保相关质量安全指标符合本标准的规定；也可查看供货方提供的一年内同型号规格的产品质量检验报告。
5.4 产品尺寸设计
企业设计部门应按产品的标准化模块设计、功能化满足原则，检查设计方案。企业可在产品出厂检验时，抽查预装产品，测量产品外形尺寸偏差；也可以在产品正式安装时，进行相关安装调节，确保尺寸偏差满足本标准要求。
5.5 产品结构设计
5.5.1 产品设计部门的验证
对于产品结构的设计，设计部门应进行下列验证检查：
——检查设计图纸中的零部件是否标注了符合标准规定的倒圆、倒边、倒角处理；
——检查产品各部件是否有漏件；
——检查产品结构中是否有危险突出物；
——检查产品折叠机构是否有锁定装置；
——检查抽屉、拉篮等推拉构件是否涉及了防止脱落的装置，垂直滑行的部件是否涉及有阻尼装置；
——检查脚轮是否设计了锁定装置；
——检查缝隙、孔洞的标注是否符合本标准的规定；
——检查是否已将“低污染、低毒、节能、使用要求”四方面的环境要素引入产品设计。

5.5.2 产品安全部门的验证
产品安装完成后，安装人员应进行下列验证检查:

——产品是否能正常使用，活动部件是否启动灵活；
——是否有锐边、锐角、危险的尖端，危险的突出物；
——检查抽屉、拉篮等推拉构件是否安装防脱装置，垂直启闭的部件是否安装阻尼装置；
——检查折叠机构是否有自行折叠现象；
——脚轮的锁定功能是否完好；
——检查所有孔、洞、缝隙是否符合要求；
——产品在正常使用和功能性使用状态下的使用稳定性。
5.6 产品绿色设计
——检查产品的环境要素设计是否符合GB/T 26694-2011第5条中对低污染、低毒、节能及使用要求的绿色设计要求；
——绿色设计评定结果分为以下三等级：

a）AAA级 产品在满足所有基本项目的同时满足100%的一般项目；

b）AA级 产品在满足所有基本项目的同时满足至少80%的一般项目；

c）A级 产品在满足所有基本项目的同时满足至少60%的一般项目。
——产品绿色设计标准符合性程度可由多种方式表达，必要时应由独立的第三方对其符合性进行确认。
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