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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T17924《地理标志产品标准通用要求》的规定起草。

本文件是DB43/T xxxx《地理标志产品 古丈毛尖》的第二部分。DB43/T xxxx分为以下部分：

——第一部分：质量要求；

——第二部分：茶叶生产技术规程；

——第三部分：加工技术规程。

本文件代替DB43/T 205.2—2013 《地理标志产品  古丈红茶 第二部分：茶叶生产技术规程》。与DB43/T 205.2—2013相比，除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下：
 更改了“茶园管理”（见5.4.2.2、5.6.1，2013版的4.4.2.2、4.6.1）
请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由湖南省市场监督管理局（知识产权局）提出。
本文件由湖南省地理标志标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局、古丈县市场监督管理局、古丈县农业农村水利局、古丈县气象局、古丈县有机茶业有限公司、湖南古丈茶叶有限责任公司、湖南英妹子茶业科技有限公司。
本文件主要起草人：鲁俊青、熊飞、向德斌、向光德、瞿玉国、罗勇、向红、黄永平、舒玲霞。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为DB43/T 205.2-2013；
——本次为第一次修订。

                地理标志保护产品 古丈毛尖                第二部分：茶叶生产技术规程
1   范围

本文件规定了古丈毛尖地理标志保护产品的茶园建立、茶园管理、栽培档案。

本文件适用于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的古丈毛尖的生产、加工与销售。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 11767  茶树种苗

NY/T 5018  茶叶生产技术规程
NY/T 5010  种植业产地环境条件
3   术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。

4   茶园建立

4.1  茶园选址
     宜选择集中连片、适应机械化作业的山地或平地建立茶园。土壤为砂岩、板页岩、石灰岩发育成的山地黄壤，以及由紫色砂页岩发育成的紫砂土，土层厚度≥40cm，为壤土或砂壤土，pH为5.1～6.5,有机质含量≥2.0%,全氨含量0.1%至0.2%,全磷含量0.12%至0.18%,全钾含量1.60%至2.74%。

海拔高度250m~1500m的山地或平地,年降雨量1400mm、年日照1300h～1500h,其他要求应符合NY/T 5020的规定要求。

4.2   道路布局

      茶园集中连片面积达30亩以上的，应根据茶园地形和地貌等条件，设置包括主干道和作业道的道路系统，茶园集中连片面积30亩以下的设置作业道。

4.2.1   主干道

路面宽度为3m～5m。

4.2.2   作业道
路面宽度应达到0.8m～1.5m。
4.3   水利布局

4.3.1   蓄排水沟

4.3.1.1   山地茶园上部设置截洪沟、下部设置排水沟，深度应达到0.5m以上，宽度应达到0.8m以上。

4.3.1.2   茶园内每相距40m～50m设横水沟，深度应达到0.3m以上，宽度应达到0.4m以上。

4.3.1.3   茶园道路两旁应设置纵水沟，深度应达到0.3m以上，宽度应达到0.4m以上。

4.3.1.4   横水沟应与纵水沟相接，纵水沟应与排水沟相通。

4.3.2   蓄水池

每5亩～10亩茶园应设置一个容量 20m3～30m3的蓄水池，并与茶园内水沟相连。

4.4   防护林
     茶园四周和道路两旁种植遮荫树，西北坡山脊风口处应营造防护林。茶园梯壁宜种植爬地兰、金银花等作物，以维护绿化梯壁。

4.5   圆地垦复
4.5.1   茶树种植前，应进行全园深耕，深度应达到0.6m以上。

4.5.2   园地开垦应经过清障、修筑梯田、复垦整地等工序。

4.5.3   15度以上的坡地应修筑水平梯田。每级梯面种植一行茶树的，其梯面宽度1.5m，每增加一行茶树，梯面宽度增加1.5m。15度以下的坡地按等高线布置茶行。
4.6   茶树种植
4.6.1   种植方式
单行种植和双行种植两种。

4.6.1.1  单行种植

单行种植行距1.5m、从距0.33m, 每丛2株～3株。

4.6.1.2   双行种植

大行距1.5m、小行距0.3m～0.4m, 从距0.33m, 每丛2株。

4.6.2   栽植时间

茶苗移栽时间为当年11月下旬至翌年3月初。

4.6.3   品种与茶苗
选择适应当地气候、环境条件和所制茶类的茶树品种，种苗质量符合 GB 11767-2003 中规定的1、2级标准。品种为古丈群体、碧香旱、楮叶齐、福鼎大白等中小叶适制品种。

4.6.4   栽植

茶苗根系应分布在离表土12cm以下，浇足定根水后踩紧压实，及时定型修剪，修剪高度为茶苗离地12cm～15cm。

5   茶园管理

5.1   幼龄茶园管理

5.1.1   浅耕培土

新栽茶苗在当年5月下旬之前进行浅耕培土，清除园内杂草(无灌溉条件的新建茶园当年不宜中耕锄草)。9月下旬至11月，进行一次中耕锄草，并施一次稀薄的人畜粪尿。

5.1.2   夏季遮荫

茶园可铺草覆盖，间种绿肥或玉米，当年栽植的茶园每行可间种1行玉米。

5.1.3   补苗

补苗应在当年11月下旬至翌年3月初进行。

5.2   成年茶园耕作

5.2.1   浅耕除草

每季茶采摘结束后浅耕，全年进行2次～3次，深度保持在10cm～15cm。

5.2.2   茶园深耕

5.2.2.1   伏耕、秋冬深耕

伏耕应在7月下旬至8月上中旬进行。秋冬耕应在9月下旬至11月进行。在冬冻较为严重的地区，秋冬深耕宜提早至10月底前完成。深耕深度为25cm～30cm,茶莞附近40cm～50cm内深度以10cm～15cm为宜。茶园深耕与施基肥相结合。
5.2.2.2   深翻改土

茶园深翻改土与茶树重修剪相结合，行间深翻50cm～60cm、宽40cm～50cm，施足土杂肥。

5.2.3   茶园铺草

茶园行间铺稻草每亩500kg以上。

5.3   茶园施肥

5.3.1   幼龄茶园施肥

5.3.1.1   一年生茶树生长期每1～2月施一次人畜粪。人畜粪应充分腐熟后浇施，每次每亩施肥量为150kg～250kg。

5.3.1.2   2至3年生茶树一年内追肥2次，第一次在春茶前，第二次在春茶后。每次每亩施尿素40kg或茶叶专用复合肥50kg。施肥方式为穴施。

5.3.2   成年茶园施肥

5.3.2.1   基肥

基肥以农家肥或饼肥为主，每年或隔年施一次，秋茶结束后施入，每亩施农家肥1000kg或饼肥500kg,配施磷肥和钾肥各50kg.施肥时开沟深度在25cm～30cm,宽20cm～30cm,施肥后盖土平沟。

5.3.2.2   追肥

追肥在2月下旬至3月上旬，5月上旬，7月中、下旬进行，以速效肥为主。每次每亩施尿素  40kg或茶叶专用复合肥50kg。

5.4   茶树修剪

5.4.1   定型修剪

5.4.1.1   第一次定型修剪

茶树长至树高25cm～30cm,主茎蒸部粗0.3cm时,离地面12cm～15cm处将主茎剪断,侧枝不剪。

5.4.1.2   第二次定型修剪

在第一次定型修剪后一年进行，树高应达到35cm～40cm，用整枝剪在离地面25cm～30cm处修剪。

5.4.1.3   第三次定型修剪

在第二次定型修剪一年后进行，剪口比第二次定型修剪提高10cm。用水平剪剪平冠面。

5.4.1.4   修剪时期

茶树春季萌发前3个月左右为宜。

5.4.2   整形修剪

5.4.2.1   浅修剪

一年一次，秋茶停采后的10月中下旬至11月上旬或次年春茶萌发的2月中、下旬修剪，封园较晚的或有冻害的茶园，应在春茶前进行，修剪程度3cm～5cm。

5.4.2.2   深修剪

5年至15年生茶园每年于春末、秋末轻修剪、深修剪一次，剪去冠面绿叶层15cm～20cm。修剪时间在5月份进行。

5.4.3   更新修剪

5.4.3.1   重修剪

茶树1～2级骨干枝尚完好的茶园采用重修剪，离地面33cm处剪去树冠的中上部分。修剪以春茶结束后进行为宜。

5.4.3.2   台刈

在早春离地面5cm～10cm处剪除所有树冠。

5.5   病虫草害防治

按NY/T 5018中的规定执行。

5.6   采摘与装运

5.6.1   手工采摘

采摘期为春季。根据质量要求，鲜叶标准为一芽至一芽一叶。不得捋采和抓采，以保持鲜叶芽叶完整、新鲜、匀净，不夹带杂质。不得采雨水叶、露水叶、紫色叶、虫伤叶以及空心芽叶。

5.6.2   机械采摘

按照不同茶类采摘要求采用双人或单人往返切割式采茶机采茶。
5.6.3   装运

鲜叶装运时应用清洁卫生、透气良好的盛具装盛，不得紧压。鲜叶运送应及时，防止发

热红变、机械损伤和混入非茶类夹杂物

6   栽培档案

茶园应建立建园、农事活动、采摘与装运等记录，记录表格参见附录A。

附 录 A
(资料性附录)
栽培档案
表A.1  建园记录样表

	茶园地点
	管理者
	土壤类型
	建园前
	建园时间
	开挖方法
	栽种品种
	栽种时间
	记录人

	
	
	
	作物种类
	施肥种类
	施药种类
	最后投入品时间
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


表A.2 农事活动记录样表
	茶园地点
	时间
	修剪方法
	施肥
	除草方法
	病虫防治
	灌溉方法
	冻害防治方法
	记录人

	
	
	
	种类
	方法
	数量
	
	方法
	施药品种
	数量
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


表A.3  采摘与装运记录样表
	采摘时间
	地块号
	管理者
	茶树品种
	采摘数量
(kg)
	等级
	送交加工厂
	记录人
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