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有机热载体锅炉安全操作规程
1　 范围

本标准规定了有机热载体炉的术语和定义、启动前准备工作、新安装锅炉及系统的调试工作、运行、停炉及安全工作。
本标准适用于有机热载体锅炉。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 23971《有机热载体》
GB 24747《有机热载体安全技术条件》

    TSG G0001《锅炉安全技术监察规程
3　 术语和定义
    有机热载体锅炉organic heat transfer heater
以燃煤、生物质 、油、气等为燃料，以有机热载体为传热介质，将热能输送给用热设备，继而返回重新加热的工业锅炉；有机热载体锅炉由炉体和燃烧室组成。

注：其配套附件有供热系统，燃烧系统，电器控制系统。

     开式传热系统 open heat transfer system
    膨胀槽与大气相通的有机热载体传热系统。

    闭式传热系统closed heat transfer system
膨胀槽与大气隔离的有机热载体传热系统，通常采用惰性气体或冷油液封装置与大气隔离。

4　 启炉前准备工作
4.1　 有机热载体的选择
有机热载体的最高允许使用温度应满足有机热载体锅炉及传热系统的要求。

   有机热载体的最高工作温度不得高于其自燃点温度，并且至少低于其最高允许使用温度10℃，燃煤锅炉或者炉膛辐射受热面平均热流密度大于0.05MW/m2的锅炉，有机热载体的最高工作温度应当低于其最高允许使用温度20℃；

4.1.1　 有机热载体的传热系统应当根据所选用的有机热载体的特性和最高工作温度及系统运行方式确定，并符合TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》的要求。符合下列条件之一的，系统应当设计为闭式循环系统：
a) 使用气相有机热载体的系统；

b) 使用属危险化学品的有机热载体的系统；

c) 最高工作温度高于所选用有机热载体的常压下初馏点，或者在最高工作温度下有机热载体的蒸汽压高于0.01MPa的系统；

d) 一次性注入有机热载体数量大于10立方米的系统；

e) 供热负荷及工作温度频繁变化的系统； 

f) 选用的有机热载体最高允许使用温度≥310℃，或者氧化安定性不合格的。  

选购的有机热载体应是通过国家质检总局许可型式试验机构的型式试验和制造单位出厂检测合格的产品，注入系统前应经当地检验机构进行验证性检测，具备合格《未使用有机热载体检测报告》的有机热载体方可投入使用；不合格产品不得使用。

4.2　 锅炉及系统确认

4.2.1　 注油前，锅炉房及锅炉设备、管道布置各项工作就绪；炉体、用热设备、管道系统的排污阀、放油阀密封良好，无泄漏；

4.2.2　 锅炉和循环管道经液压试验合格。

5　 新安装锅炉及系统的调试工作

5.1　 冷态调试
5.1.1　 准备工作
所有设备及管线安装应符合图纸要求及相关标准规范要求。

检查系统试压应符合要求。
检查电器系统及控制仪表应装妥。

将减速机、热油循环泵轴承箱及其它传动机构根据要求注入润滑油或润滑脂。

用手转动电机主轴，电机应正常运转，无机械故障。

将各运动机构单机试运转，检查设备运转方向应正确，声音应正常。

燃煤锅炉炉排调速箱安全离合器的压力弹簧松紧调整适当。

调节好各个阀门密封良好，为注油、试车做好准备。

5.1.2　 注油（本节调试工作是针对新安装的锅炉系统或更换及补充新油的情况）

接通电源，注油泵向高位膨胀槽注油；

注油过程中，常开管道放空阀排出空气；

待预算的有机热载体量全部进入系统后，膨胀槽低液位不报警，储油槽内液位显示为少量油液，关闭注油泵，启动热油循环泵。

热油循环泵启动后，热油循环泵进出口压力、炉本体压降及进出口油温，排烟温度等仪表的工作显示应正常。

循环油泵不断转动，常开启系统放空阀门，排出系统内空气；同时，清除过滤器内杂物，防止过滤器堵塞。

冷态连续运行四小时以上，如无异常现象，方可进行热态调试。

5.2　 热态调试
5.2.1　 点火
     燃煤/固体燃料锅炉：使燃料均匀铺在炉排上引燃，控制燃烧量；燃油/气锅炉：开启燃烧机。加热过程中，循环泵保持不吸空，油温控制在10℃/h且不超过60℃，详见图1。

     需要注意的是，必须先开启循环泵，在系统循环状态下才能点火，对于需脱水的新油，还应打开辅助排气阀。
5.2.2　 烘炉
按升温曲线要求进行，油温控制在100℃以下时，运转足够时间。烘炉过程中，循环泵不吸空。

注：锅炉若是停用后启动，可不烘炉。

5.2.3　 脱水脱气
按图1升温曲线要求缓慢加热升温；

检查锅炉及传热系统，应无泄漏点、堵塞现象，且热膨胀情况正常；

实际升温和脱水脱气时间的长短取决于系统中有机热载体的含水量和轻组分含量，当循环泵进出口压力表波动较为剧烈时，应暂停升温，待系统压力平稳后再继续升温。升温至170℃左右，应重新紧固法兰密封面，应无泄漏。轻组分排除后，锅炉及系统压力和压差平稳，各部位机械运转正常，视脱水脱气过程结束。

升温过程中，各项控制仪表的显示应正确。

脱水脱气结束，升温至正常工作温度后，关闭辅助排汽阀，采用闭式系统的，转为氮封或冷油封闭式运行。
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图1　 典型的有机热载体升温曲线

6　 运行
6.1　 运行检查
运行过程中每小时检查锅炉进出口压力、温度应平稳；

过滤器前后压力、循环油泵进出口压力应平稳，循环流速至少应达到锅炉出厂资料中提供的最小限制流速的要求。
锅炉本体（特别是辐射受热面）无鼓包变形和渗漏；燃烧系统运转情况良好；排烟温度及除尘器正常。

膨胀槽液位正常，膨胀槽内有机热载体温度应低于70℃。

管道、阀门应无渗漏。

6.2　 油品定期检测
应至少每年进行一次油品检测，通过非水冷却取样器进行取样，所取样品温度应不高于50℃，取样量应能满足验证检验和此后复验留样的要求，取样量应不少于2L。根据检验机构出具报告合理使用和处理在用有机热载体。

6.3　 异常的判断和处理
循环泵异常情况有如下3种：

g) 循环泵的电流低于正常值：循环泵效率下降，流量下降，可能原因为供热管线积垢堵塞，应予清洗。

h) 循环泵压不变，电流升高而流量下降，则是有机热载体变质，粘度增加，取样检测有机热载体质量，若残炭、粘度等达到停止使用质量指标，应及时更换或再生有机热载体。
i) 循环泵电流减小，出口泵压回零，说明泵空转不供油。可能原因是气蚀，应停炉查明原因；如过滤器堵塞使循环泵抽空应立即开旁通清洗过滤器；如因补加的有机热载体含水或裂解的低沸物气化水蒸发的气体在系统内未排除，则应立即打开排气阀排气。

过滤器前后压差增加，泵入口压力下降时，可能是滤网阻塞，应开通旁路，将过滤器拆卸清洗。

当膨胀槽液位偏低时，要通过膨胀槽补充有机热载体。

其他故障情况及处理：详见附录A。

7　 停炉
7.1　 紧急停炉
停炉不停电：先停止送煤和鼓风，快速清除炉膛燃煤或关闭燃烧机，热油循环泵必须继续运行至系统油温降至70℃以下才能停泵；

突然停电：应迅速进行湿煤压火或紧急快速清除炉膛红火，迅速打开冷油置换阀门，把膨胀槽的冷油经过炉内自流至储油槽，此过程应在5分钟内完成。膨胀槽油位低于低油位时，应关闭冷油置换阀，以免系统吸入空气

常停电区域，宜配备小型发电机，突然停电时，尽快启动发电，保持管路内的有机热载体继续循环。

7.2　 计划停炉
正常停炉时，先停止鼓风，后停止引风，有机热载体循环泵必须继续运行，待炉温降至不致使炉管内有机热载体油温度回升至100℃时，方可停止运行，切断总电源，做好交接班记录。

7.3　 停炉启动
锅炉停炉后，冷炉启动时，也应进行脱水排气，但过程可相对较快，参照上述5.2.3规定的升温速率缓慢升温，可根据系统排气阀的排气情况适当缩短“脱水45℃-110℃”的时间。

8　 安全措施
   有机热载体锅炉房应设置符合要求的灭火装置，司炉人员应学会灭火装置的使用，使用单位应制订事故应急预案，并定期进行着火事故演练，提高安全防范措施，减少事故的发生。
附　录　A    （资料性附录）
故障的诊断及排除
表A.1　 炉本体及循环系统

	故 障 现 象
	故  障  原  因
	排 除 方 法

	有机热载体锅炉进出口油温差超出给定值（由试验和运行确定）
	1、 循环泵流量下降
2、 超负荷运行

3、 有机热载体变质

4、 有机热载体锅炉与供热设备不匹配

5、 保温不良

6、 油中含有气和汽
	1、消除油泵及管道故障
2、降至正常负荷运行

3、换新油

4、 合理选用有机热载体锅炉

5、 重新保温

6、 继续脱气和汽

	输送油管内发现气锤声，进出口压力表指针摆动
	1、补充新油时混入水
2、有机热载体裂解为低沸物，并产生气化
	重新煮油、排气
进行脱气处理；若低沸物馏出温度低于回流温度的，需降低运行温度进行脱气处理。

	管路循环不畅通
	过滤器堵塞
有机热载体严重劣化

阀门未全部打开

管内留有杂物
	清洗过滤器
更换有机热载体

打开阀门

消除管内杂物

	锅炉进出口压差低于给定值
	1、 循环油泵吸空
2、 过滤器阻力大

3、 加热炉管漏油
	1、 清除油泵及管路缺陷
2、 清洗过滤器

3、 检查炉内漏点

	膨胀槽低液位报警
	管路系统（包括油炉）漏油或脱气后未及时补充油液
	清除系统缺陷及时补充新油


表A.2　 燃料为重油的锅炉油浆及干气系统

	故 障 现 象
	故  障  原  因
	排 除 方 法

	雾化不良，火焰发飘，软而无力，火焰根部呈深黑色，有时烟囱冒黑烟，火嘴漏油
	雾化蒸汽量过小
	调整雾化蒸汽，检查系统蒸汽压力，若蒸汽压力不足，关掉油浆泵。

	烟囱大量冒黑烟
	1、 油浆突然增大
2、 蒸汽压力突然下降

3、 干气带油
	1、调整油浆量
2、检查系统蒸汽压力，进行调整

3、关小或关闭干气阀

	烟囱冒白烟
	1、雾化蒸汽量过大
2、油浆线吹扫
	调整蒸汽量

	油浆喷出后离开燃烧道燃烧


	1、 油浆变轻
2、 蒸汽量或油浆量过大

3、 鼓风过小
	1、油浆温度控制在80-100℃，不要超温
2、降低蒸汽与油浆量

3、调整鼓风风量


表A.3　 机泵常见事故分析及处理

	故 障 现 象
	故  障  原  因
	排 除 方 法

	盘车不动
	1、燃料为重油的，油浆凝固
2、机泵部件损坏卡死

3、轴弯曲严重
	1、加强盘车和预热
2、联系钳工检修

3、联系钳工检修

	泵抽空或不上量
	1、启动泵时未灌满液体
2、叶轮装反或介质温度低，粘度大

3、泵反转

4、入口管线堵塞

5、吸入口进气
	1、重新灌泵
2、联系钳工处理，提高介质温度，加强预热

3、联系电工处理

4、停泵检查处理

5、检查进气原因处理

	电机温度高
	1、 绝缘不良
2、 定子内绕阻短路

3、 电机轴承安装不正

4、 超负荷电流过大

5、 电压过低电流过大

6、 环境温度高

7、 电机冷却风短缺
	1、2、3、切换备用泵，联系钳工处理
4、降负荷运行

5、限装置负荷

6、降环境温度

7、切换备用泵，联系电工处理

	故 障 现 象
	故  障  原  因
	排 除 方 法

	轴承温度高


	1、 泵与电机轴不同心
2、 润滑油、润滑脂变质或加的过多或过少

3、 冷却水不足或管线堵塞

4、 轴承串量大
	1、 停泵重新校正
2、 更换润滑油、脂或将油位加到1/2-2/3

3、 疏通管线给足冷却水或检修

4、 停泵检修

	泵体震动大有杂音
	1、泵与电机轴不同心
2、地脚螺栓松动

3、发生气蚀

4、轴承损坏或间隙大

5、电机或叶轮动、静不平衡

6、叶轮松动或有杂物
	1、停泵重新校正
2、将地脚螺栓拧紧

3、憋压灌泵处理

4、停泵更换轴承

5、6、停泵检修，排除异物

	流量压力下降
	1、 漏进空气
2、 发生气蚀

3、 叶轮堵塞

4、 口环间隙太大
	1、 停泵重新灌泵，驱除空气
2、 憋压灌泵处理

3、 停泵检修，排除异物

4、 更换口环


_________________________________
