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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省气象局提出。
本文件由湖南省气象标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南省气象台、永州市气象局。
本文件起草人：尹忠海、胡燕、苏涛、刘红武、王青霞、曾腊梅、李嘉睿。
本文件首次发布。
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[bookmark: _GoBack]短时强降水具有局地性强、突发性强和降水强度大等特点，往往可造成城市内涝、山洪爆发，甚至引发泥石流等严重灾害，给人们生产、生活带来重大损失。但目前短时强降水影响服务与政府、人民群众的需求尚有较大差距，亟待解决短时强降水相关服务标准问题。为充分应用目前丰富的降水资料，研究短时强降水的变化规律与中小尺度特征，开展短时强降水天气影响的危险性分析，深入探讨短时强降水预报服务问题，发挥其在防灾减灾中的作用，特制定此标准。
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短时强降水危险性等级评估技术规范
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本文件适用于气象、地质、水利、农业等相关部门对降水强度的应用和研究。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 33669-2017  极端降水监测指标
DB43/T 232-2004  天气术语
DB43/T 835-2013  湖南极端降水事件监测方法与判别指标
QX/T 416-2018  强对流天气等级
QX/T 485-2019《气象观测站分类及命名规则》
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下列术语和定义适用于本文件。
3.1
降水量 precipitation
降落在地面上的雨水未经蒸发、渗透和流失而积聚的深度规定，以毫米(mm)为深度单位，本文件仅适用于液态降水。
[来源：DB43/T232-2004，2.4.1，有修改]。
3.2
短时 short time
指0-12小时。
3.3
一小时短时强降水 short-time strong rainfall for one hour
指1小时降水量≥20mm的降水。
[来源：QX/T 416-2018，3]
3.4
三小时短时强降水 short-time strong rainfall for three hours
指3小时降水量≥50mm的降水。
3.5
六小时短时强降水 short-time strong rainfall for six hours
指6小时降水量≥75mm的降水。
3.6
十二小时短时强降水 short-time strong rainfall for twelve hours
指12小时降水量≥100mm的降水。
3.7
百分位数 percentile
将一组数据按从小到大排序，并计算相应的累计百分位，某一百分位所对应数据的值即为这一百分位的百分位数。
[来源：GB/T 33669-2017，2.3]
3.8
极端事件 extreme events
统计学中把一组按大小排序的数据分为100等分后，选取某个长期序列的固定百分位值作为阈值，超过这个阈值的值被认为是极端值，该事件被认为是极端事件。
[来源：DB43/T 835-2013，2.10]
3.9
 降水极值 extreme precipitation
指某一县（区）内所有地面自动气象站测量的不同时效内所对应的最大值。
3.10
短时强降水危险性 risk of short-time strong rainfall
短时强降水对人类社会和经济可能造成的危害。
[bookmark: _Toc19425]短时强降水危险性评估方法
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为1小时短时强降水危险性指数，指某站1小时累积降水量相应危险指数，其指数参见公式（1）。
 为小时降水危险性指数,   （1）
R1为某站最大小时降水量，单位为毫米。

为3小时强降水危险性指数，指某站3小时内累积降水量相应危险指数，其指数参见公式（2）。
 为3小时降水危险性指数,   （2）
R3为某站最大3小时降水量，单位为毫米。

为6小时降水危险性指数，指某站6小时内累积降水量相应危险指数，其指数参见公式（3）。
 为6小时降水危险性指数,    （3）
R6为某站最大6小时降水量，单位为毫米。

为12小时内降水危险性指数，指某站12小时内累积降水量相应危险指数，其指数参见公式（4）。
 为12小时降水危险性指数,（4）
R12为某站最大12小时降水量，单位为毫米。

为短时强降水危险性强度指数，其指数参见公式（5）。
 为短时强降水危险性强度指数，             （5）
P为某站降水序列百分位。
[bookmark: _Toc30115]危险性强度评估指标
为短时强降水危险性等级指数，为不同时间单站降水危险性指数与百分位强度指数中的最大值。
                        （6）

将短时强降水危险性等级指数划分为5个等级：降水强度指数1对应为一般或基本无风险，2对应为较危险，3对应为危险，4对应为特强危险；如果有大于两个指数等级为4，则为5，对应为极端危险，见表1。
表1短时强降水危险性等级
	等级
	指数

	Ⅰ级危险（极端）
	5

	Ⅱ级危险（特强）
	4

	Ⅲ级危险（强）
	3

	Ⅳ级危险（较强）
	2  

	Ⅴ级危险（一般）
	1
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