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前  言

本标准按照GB/T　1.1—2020（标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则）的规定起草。

本文件由湖南省粮食和物资储备局提出。

本文件由湖南省粮食和物资储备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省粮油产品质量监测中心 。
本文件主要起草人：

“国家储备粮源基地”建设的技术规范
范围

本文件规定了国家储备粮源基地建设的总体要求、基地选择、选址与建设条件、生产操作规范、8收获、运输、贮藏要求、质量安全管理和生产记录和档案管理。

本文件适用于湖南省所有国家粮源基地建设的建设，在使用本文件时，也可以根据实际需要对建设内容及具体参数做适当选择和调整。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350     稻谷

GB 2763     食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 3095     环境空气质量标准

GB/T 3543.5  农作物种子检验规程  第5部分：品种质量  品种纯度鉴定

GB 5084     农田灌溉水质标准

GB/T 8321   农药合理使用准则

GB15618    土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)

GB/T 15063  复合肥料

GB 38400    肥料中有毒有害物质的限量要求

NY/T 496    肥料合理使用准则 通则

NY/T 847    水稻产地环境技术条件

NY/T 1752   稻米生产良好农业规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

国家储备粮源基地   National Reserve Grain Source Base
国家储备粮源基地是为国家粮食储备体系提供稳定、优质、安全粮源保障而规划建设的规模化、标准化、集约化粮食生产核心区，是连接粮食生产端与储备端的关键纽带，是落实 “藏粮于地、藏粮于技” 战略、增强粮食供应链韧性的重要载体。
总体要求
符合国家、地方有关土地利用、环境保护的相关法律和规定，以及经济社会发展规划。

适应当地的经济社会条件及投资水平。

满足建设场地所需的自然条件及技术要求。

统筹规划，节约用地。

基地建设除执行本标准外，尚应符合国家现行的相关标准、规范、规程，应严格执行建筑、结构、供电、通风、消防等专业强制性标准
基地选择
建设规模确定的原则
根据基地所在地区粮食产业发展规划和区域规划、资源及市场需求，以及建设条件、技术与经济等

因素，确定合理的建设规模。
基地建设范围

省内各县市区。

利用在建的优质粮油工程升级版示范县(重点县、特色县)以县域为单位，统筹规划和打造集中连片的优质粮源基地，促进优质品种和特色品种向优势产区集中；
鼓励其它非示范县市区积极开展粮源基地建设，建设面积按照各市统筹情况进行部署。
粮油类龙头企业。

省内政策性收储企业、各类粮油加工企业、粮油类贸易企业、供应链企业等直接与种植者签订合同，实行定点生产、订单收购。
省内种粮大户与外省粮油相关单位(企业、机构)等，主动签订种植合同、销售合同

省市县乡四级粮食生产示范片

将各级创建的示范片纳入“国家储备粮源基地”建设范围，并执行“优粮优价”收购。

选址与建设条件

符合当地土地利用总体规划和城乡发展规划。

不应在有污染的工矿企业周边建基地，不应在基地内进行畜禽养殖；规避水稻病虫害频发区。

环境空气质量应符合GB 3095的要求。灌溉水质应符合GB 5084的要求。土壤环境质量应符合GB 15618的要求，水稻产地环境应符合NY/T 847的要求。

临近交通干线和粮食收储节点，便于粮食收购、运输和储存具有与承担的粮食检验检测任务相适应的人员、设施和环境条件、设备等。

水稻生产还要充分考虑相邻田块和周边环境的潜在影响，稻区应远离污染源如化工、电镀、水泥、工矿等企业，医院、饲养场等场所，污水污染区，废渣、废物、废料堆放区等。

基层政府重视，农技服务体系健全。
生产操作规范
品种

选用经国家或地方审定通过并在当地示范成功的品种。

种子质量符合GB 4404.1的规定

按照当地农业部门推广实施的生产技术规程、生产模式图等先进的技术和模式种植，可参照NY/T 1752。

肥料

所使用的商品肥料应具备生产许可证、肥料登记证、执行标准号，并应符合GB/T 15063、NY/T 496的规定。

提倡施用有机肥、生物有机肥，尽可能减少施肥总量。

有机肥料及复合肥料的污染物应符合GB 38400的要求。

农药

所使用的农药应具备农药登记证、生产许可证和生产批准证。复合农药应有成分表。

优先使用高效低毒低残留化学农药与生物农药，严格控制农药使用量、最多使用次数和安全间隔期。

使用农药应按GB/T 8321规定执行，严禁使用高毒有机磷农药。

种植制度

在当地种植制度的基础上，因地制宜，建立有利于提高土壤肥力和有机质含量，减少病虫草害，保障水稻质量安全的种植制度。

 鼓励采用多熟制种植模式。

播种育秧

应根据当地的气候因素和病虫害发生规律，确定适宜的播种期，趋利避害，使水稻的抽德、开花、灌浆期与最适宜的气候时段同步。

施肥

应采用测土配方施肥技术，科学合理施肥，减少化肥使用量。

施肥后安全排水期7d。
病虫草害防治

测报结果相结合，按病虫草害发生程度，建立有效的防治方法。

采用农业防治、生物防治和物理防治等措施控制有害生物的发生和危害。

用合理耕作制度、轮作换茬、种养结合(稻鸭、稻鱼、稻复等)、健身栽培等农艺措施，减少有害生物的发生。

药剂防治：选用植物农药、生物农药、高效低毒低残留农药，在农业技术人员的指导下防治病虫草害，尽可能减少农药使用量。

在水稻扬花、灌浆期应避免使用农药。

施药安全排水期5d~7d。

收获、运输、贮藏要求

对稻谷收获工具应进行清理，保持清洁。

收割后的稻谷应及时干燥，可采用机械低温烘干或在用竹、木、席草等自然材料做成的垫子上晾晒。禁止在公路、沥青路面、泥土地或粉尘、大气污染较严重的地方晾晒。

运输工具应清洁、干燥、有防雨设施，不应与其他物品混装。

用于贮藏稻谷的仓库，应用自然或环保材料建造,有防潮措施。周边没有污染源。稻谷在仓库内的堆放，应保证有足够的通风。严禁与有毒、有害、有腐蚀性、易发霉、易发潮、有异味的物品混存。若进行仓库消毒、熏蒸处理，所用药剂应符合国家有关食品卫生安全的规定。
质量安全管理
产品上市前进行的自行检测或委托检测结果，满足我国相关要求。

对检测不合格产品，及时查找分析原因，采取纠正措施，并做好档案记录。

纳入省、市各级政府部门追溯平台管理。

生产记录和档案管理
生产记录

实行农业生产检测记录。基地全面推行稻谷质量安全标准化生产，建立农业生产记录制度，实行农业生产全过程记录：按要求进行土壤、水等生产环境检测和稻谷质量安全状况检测，实行可追溯制度。生产检测记录表参见附录A.1。

实行农事活动记录。落实农业投入品使用管理制度，实行农业投入品采购、保管、使用和废弃物回收等登记记录，农药、化肥等农业投入品使用应符合我国相关要求。农事活动记录表格参见附录A.2。

生产记录至少保存两年。

档案管理
创建方案、产品质量安全标准、技术规程、生产档案、产品质量检测报告、工作总结等文件资料齐全、完整，并分类归档保存。 
附录A
（资料性）

稻谷生产规范记录表
A.1  生产检测记录见表A.1。
表A.1  生产检测记录表

	基地名称
	
	
	稻谷品种
	
	

	基地负责人
	
	电话
	
	基地建成时间
	

	水源检测结果
	
	
	
	
	

	土壤检测结果
	
	
	
	
	

	稻谷检测时间
	
	
	稻谷检测结果
	
	


A.2农事活动记录见表A.2。
表A.2  农事活动记录表

	日期
	活动内容
	面积
	田间农事活动

	
	
	
	投入品名称
	使用量及使用设备
	技术负责人
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