DB XX/T XXXX—XXXX
DB XX/T XXXX—XXXX
	ICS  
	[bookmark: ICS] 

	CCS  
	[bookmark: CSDN]点击此处添加CCS号


	[bookmark: _Hlk26473981][bookmark: c1][image: ]      


[bookmark: c2]湖南省地方标准
[bookmark: 文字1][bookmark: NSTD_CODE_F][bookmark: NSTD_CODE_B]DB XX/T XXXX—XXXX
[bookmark: OSTD_CODE]     


[bookmark: CSTD_NAME][bookmark: OLE_LINK9] 托育机构消毒卫生规范

[bookmark: ESTD_NAME]Hygienic specification for disinfection in childcare institution 


[bookmark: 下拉1]
[bookmark: CMPLSH_DATE]     
[bookmark: 下拉2]
[bookmark: PLSH_DATE_Y][bookmark: PLSH_DATE_M][bookmark: PLSH_DATE_D]XXXX - XX - XX发布
[bookmark: CROT_DATE_Y][bookmark: CROT_DATE_M][bookmark: CROT_DATE_D]XXXX - XX - XX实施
[bookmark: fm]湖南省市场监督管理局  发布


Q/LB.□XXXXX-XXXX


2

[bookmark: BookMark4]

目次
前言	Ⅱ
1  范围	1
2  规范性引用文件	1
3  术语和定义	1
4  卫生管理要求	3
5  日常卫生与预防性消毒要求	3
6  发生传染病时消毒要求	4
7  日常卫生学指标	4
8  消毒质量控制	6
附录A （规范性） 环境和物品日常预防性消毒方法	8
附录B （规范性） 传染病常见污染对象消毒方法...........................................10
附录C （规范性）  呕吐物和排泄物处置方法........................................................................。..................12
附录D （规范性） 含氯消毒剂配制	13
附录E （规范性） 消毒因子强度监测.	14
附录F （规范性） 手卫生	16
参考文献	18






		



前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由湖南省卫生健康委员会提出并归口。
本文件起草单位：长沙市妇幼保健院（长沙市妇幼保健计划生育服务中心）、长沙市卫生健康委员会、湖南省疾病预防控制中心（湖南省预防医学科学院）、长沙市疾病预防控制中心（长沙市卫生综合监督执法局）、中南大学湘雅医院、长沙市计划生育科技服务中心、金职伟业集团有限公司。
本文件主要起草人：薛志辉、王团美、王蓉、毛增辉、黄勋、余俊蓉、彭晔炜、刘珍如、夏昕、陈箐、王芳、曾宇东、罗晓艳、余可、钟海燕、陈琰、苏贤、肖登福、彭英。
托育机构消毒卫生规范
1  范围
本文件规定了托育机构卫生管理要求、消毒要求、日常卫生学指标、消毒质量控制的内容。
本文件适用于托育机构的消毒卫生工作。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 32092  紫外线消毒技术术语
GB 5749   生活饮用水卫生标准
GB 14934  食品安全国家标准消毒餐（饮）具
GB 15982  医院消毒卫生标准
GB 19193  传染病消毒规范
GB 27951  皮肤消毒剂通用要求
GB 27953  疫源地消毒剂通用要求
GB 37488  公共场所卫生指标及限值要求
GB 27952  普通物体表面消毒剂通用要求
GB 27950  手消毒剂卫生要求
GB/T 36758  含氯消毒剂卫生要求
GB/T 26369  季铵盐类消毒剂卫生要求
WS 10013  公共场所集中空调通风系统卫生规范
WS 10014  学校及托幼机构饮水设施卫生规范
WS/T 10004  公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范
WS/T 10005  公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范
WS/T 367  医疗机构消毒技术规范
WS/T 466  消毒专业名词术语
WS/T 699  人群聚集场所手卫生规范
WS/T 508  医院医用织物洗涤消毒技术规范
WS/T 512  医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准
WS/T 821  托育机构质量评估标准


[bookmark: _Toc26986532]3  术语和定义

 WS/T466界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
 
3.1
托育机构  childcare institutions
由单位（事业单位、社会组织、企业等）或个人举办，由专业人员为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、 临时托等照护服务的机构。
[来源： WS/T 821，3.1]

3.2
消毒  disinfection
杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。
[来源：WS/T 466，3.38]

3.3
预防性消毒  preventive disinfection
在没有明确的传染源存在时，对可能受到病原微生物污染的场所和物品进行的消毒。
[来源：WS/T 466，4.49]

3.4 
    随时消毒  concurrent disinfection
有传染源存在时，对其排出的病原体可能污染的环境和物品及时进行的消毒。
[来源：WS/T 466，4.31]

3.5
终末消毒  terminal disinfection
传染源离开疫源地后进行的彻底消毒。
[来源：WS/T 466，4.55]

3.6  
普通物体表面  general subject surface
一般物体表面
各种场所，如学校、托幼机构、医疗卫生机构、公共场所、家庭等的用具、器械、物品及设施的表面。
[来源：WS/T 466，4.21]

3.7  
含氯消毒剂  disinfectants with chlorine
溶于水中能产生次氯酸的消毒剂。
[来源：GB/T 36758，3.2]

3.8
洗手 hand washing
用流动水和洗手液（或肥皂）揉搓冲洗双手，去除手部污垢、碎屑和部分微生物的过程。
[来源：WS/T 699，3.2]

3.9
手消毒  hand antisepsis
用消毒剂揉搓或浸泡双手，杀灭手部微生物并达到无害化的处理过程。
[来源：WS/T 699，3.3]

3.10
手卫生  hand hygiene
进行洗手或手消毒的过程。手部有可见污染物时，在流动水下用洗手液（或肥皂）洗手；无可见污染物时，可洗手或用手消毒剂揉搓双手。
[来源：WS/T 699，3.4]
4  卫生管理要求
4.1  应健全和执行卫生与消毒制度，做好室内外环境及个人卫生。
[bookmark: OLE_LINK8]4.2  应配备专职或兼职消毒卫生管理人员，对制度落实情况定期检查和反馈，监管消毒质量。
4.3  托育机构负责人、卫生保健人员、保育人员应接受消毒卫生知识培训且培训合格。
4.4  托育机构应对室内空气、餐（饮）具、毛巾、玩具、饮水设备及婴幼儿活动场所和接触物品实施定期消毒。饮水设施清洗消毒要求及饮水设施管理卫生要求按照WS10014《学校及托幼机构饮水设施卫生规范》执行。
4.5  当出现疑似或确诊传染病时，托育机构应立即对患儿活动区域及接触物品进行严格消毒处理。
[bookmark: OLE_LINK1]4.6  托育机构采购消毒产品时，应查看生产企业卫生许可证复印件、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件，在全国消毒产品网上备案信息服务平台查询核实。
4.7  消毒剂应存放于阴凉干燥、通风良好、儿童不易触及处，与食品、药品分开存放。应建立出入库登记制度，详细记录消毒剂名称、数量、有效期及领用情况。
4.8  应依照消毒剂产品说明书注明的使用范围、使用方法、有效期等配制、使用消毒剂并做好个人防护，不应使用过期或标签不全的消毒产品。
5  日常卫生与预防性消毒要求  
5.1  日常以通风换气、清洁卫生为主，预防性消毒为辅，避免过度消毒。重点消毒对象包括课桌椅、玩具、门把手、水龙头、餐饮具、毛巾等。
5.2  应遵循先清洁再消毒的原则，采取湿式卫生的清洁方式。
5.3  预防性消毒首选物理消毒方法，应确保物体各表面充分暴露消毒因子； 对于一般环境表面，采用化学消毒剂进行擦拭、浸泡或喷洒消毒时，应确保物体表面全覆盖湿润或完全浸没，在达到规定作用时间后，用清水擦拭或冲洗，去除残留的消毒剂。
5.4  实施清洁与消毒时应做好个人防护，清洗、消毒工作结束后应做好手卫生。
5.5  集中消毒应在儿童离开托育机构后进行。
5.6  餐用具清洗消毒应符合《学校食堂餐用具消毒管理规范》DB43/T 3016要求。 
5.7  饮水设备清洗消毒要求应符合《学校及托幼机构饮水设施卫生规范》WS 10014要求。
5.8  集中空调通风系统清洗消毒规范应符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 10005要求。
6  发生传染病时消毒要求
6.1  当托育机构发生传染病时，应遵循“三分开、六消毒”的原则做好相关环境和物品的随时消毒；在传染源离开后，按照 GB 19193 要求尽可能快速进行终末消毒。使用的消毒剂应符合GB27953要求。
注： “三分开”包括患者教（寝）室、饮食、生活用具分开；“六消毒”包括患者的分泌物或排泄物、生活用具、双手、衣服和被套床单等织物、患者居室环境以及生活污水。
6.2  托幼机构发生传染病疫情后消毒措施要有针对性，消毒重点与传染病传播途径相一致。
6.3  传染病消毒应遵循避免过度消毒原则，不随意提高消毒剂浓度、增加消毒频次或扩大消毒范围。当明确无存活的目标微生物时无需消毒。
6.4  不可使用拖布或抹布直接清理吐泻物和分泌物，方法见附录C。
6.5  根据传染病传播途径做好个人防护并开展消毒工作。
6.6  消毒重点
6.6.1  呼吸道传染病重点在于降低室内空气中病原体的浓度，以自然通风为首选措施，每日定时开窗通风，保持空气流通。可采用紫外线灯照射、空气消毒机、熏蒸法、气溶胶喷雾等方式进行空气消毒。
6.6.2  消化道传染病应重点切断“手－口”和“物－口”传播路径，对手、餐（饮）具、呕吐物、排泄物及其污染的环境表面、盥洗室、卫生间以及马桶、便盆进行消毒。
6.6.3  接触传播传染病重点消灭环境物体表面存活的病原体，应加强所有人员的手卫生管理。对门把手、水龙头开关、楼梯扶手、玩具柜等高频接触的环境物体表面，应增加清洁与消毒频次。对毛巾、水杯等个人用品应做到专人专用，每日消毒。
6.6.4  介水传播传染病应立即隔离并消除水体污染源。一旦怀疑或确认有介水传播风险，应立即关闭并暂停使用嬉水池、游泳池等所有公共嬉水设施，直至疫情得到控制且经卫生学评价合格后方可重新开放。

 7 日常卫生学指标

7.1  托育机构日常卫生学指标见表1。


表1 托育机构日常卫生学指标

	序号
	指标分类
	指标
	计量单位
	标准限值

	1
	室内空气
	菌落总数
	沉降法（静态）
CFU/（皿·5min）
	C≤4

	
	
	β-溶血性链球菌
	
	不得检出

	2
	物体表面a
	菌落总数
	CFU/cm²
	C≤10

	
	
	大肠菌群
	MPN/mL或
CFU/mL
	不得检出

	
	
	致病微生物b
	
	不得检出

	3
	工作
人员手
	菌落总数
	CFU/cm²
	≤10

	
	
	致病微生物b
	
	不得检出

	4
	餐 饮 具
熟食盛器
	游离性余氯
	mg/100cm²
	≤0.03

	
	
	阴离子合成洗涤剂
（以十二烷基苯磺酸钠计）
	mg/100cm²
	不得检出

	
	
	大肠菌群
	
	不得检出

	
	
	志贺氏菌
	
	不得检出

	
	
	沙门氏菌
	
	不得检出

	5
	饮用水
	菌落总数
	MPN/mL 或 CFU/mL)
	≤100

	
	
	总大肠菌群
	MPN100mL或 
CFU/100 mL
	不得检出

	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN100mL或 
CFU/100 mL
	不得检出

	
	
	[bookmark: OLE_LINK7]铜绿假单胞菌c
	CFU/250 mL
	不得检出

	6
	游泳池
嬉水池水
	浑浊度
	NTU
	≤1

	
	
	pH 值
	
	7.0～7.8

	
	
	游离性余氯d
	mg/L
	0.3～0.5 

	
	
	化合性余氯d
	mg/L
	≤0.4 

	
	
	细菌总数
	CFU/mL
	≤200

	
	
	大肠菌群
	
	不得检出

	7
	集中空调
通风系统e
	送风中
嗜肺军团菌
	
	不得检出

	
	
	冷 却 水、
冷凝水嗜肺军团菌
	
	不得检出

	8

	使用中消毒液

	[bookmark: OLE_LINK2]皮肤
消毒剂f
	菌落
总数
	霉菌和酵母菌
	CFU/mL(g)
	≤10

	
	
	
	
	致病性化脓菌
	
	不得检出

	
	
	
	
	破损皮肤使用的消毒剂
	
	无菌

	
	
	其他使用中消毒液
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	9
	使用中的紫外线灯（≥30w）
	紫外线辐射强度
	(uW/cm2）
	≥70

	A 物体表面是除工作人员手表面和餐饮具、熟食盛器表面以外的其他表面
b 致病微生物指铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、β-溶血性链球菌
C 饮用水为桶装水时进行铜绿假单胞菌检测
d使用氯气及游离氯制剂消毒时要求
e有集中空调通风系统的托幼机构需要检测嗜肺军团菌
f致病性化脓菌指溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等致病性化脓菌



8  消毒质量控制

8.1 消毒人员应经过专业技能培训。
8.2 消毒产品应符合国家相关卫生标准、规范和产品质量要求，卫生安全评价合格，应加强管理，确保储存、运输和使用安全。
8.3  托育机构可采用目测法检查环境是否干净、干燥、无积尘、无污垢、无胶印、无积水、无异味，无卫生死角等；也可采用荧光标记法，即在清洁前于高频接触的环境表面预先标记荧光物质，清洁后借助紫外线灯检查荧光标记是否已被有效清除。
8.4  托育机构可使用紫外线强度测试卡和消毒剂浓度试纸，对紫外线灯辐照强度及消毒液浓度进行现场快速检测，评估消毒的有效性。对于含氯消毒剂等需要现用现配的消毒液，每次配制后应进行浓度监测并记录，确保使用浓度符合要求。使用中紫外线灯管每半年监测辐射强度一次，低于70uw/cm2时应更换。消毒因子强度监测见附录E。
8.5  消毒工作完成后应规范、及时如实做好消毒记录，实现消毒过程可追溯。
8.6  传染病终末消毒建议由专业机构或者在专业人员的培训后执行，确保消毒彻底、安全。
8.7  消毒效果监测采样及检验方法应符合GB/T18204《公共场所卫生检验方法》。




























附 录 A
（资料性） 
[bookmark: OLE_LINK3]环境和物品日常预防性消毒方法

 A.1  环境和物品日常预防性消毒方法

	消毒对象
	消毒方法
	消毒时间
	消毒频次
	备注

	室内空气
	开窗通风
	≥30min
	每日≥2次
	空气质量好时宜尽量持续开窗通风，保持空气流通。

	
	紫外线消毒
	60min
	每日1次
	1. 不推荐安装紫外线灯或使用移动式紫外线消毒车对活动区、就餐区、睡眠区进行常规空气消毒。
2. 紫外线灯应在无人状态下使用，密闭门窗。
3. 灯管高度距离地面1.8—2.2米。
4. 每周用95%酒精擦拭紫外线灯表面。

	
	空气消毒机
	
	
	自然通风不良或不适宜开窗通风时，可采用机械通风或循环风空气消毒机进行空气消毒。按产品说明书使用。

	环境物体
表面
	含有效氯100～250mg/L
消毒液擦拭、喷洒或浸泡
	30 min
	每日1次
	

	
	1000mg/L
季铵盐类消毒液
擦拭
	5min～20min
	
	

	
	有效的消毒湿巾
	
	
	按产品说明书使用

	室外游戏
设施
	清水擦拭
	
	每日1次
	传染病流行季节宜消毒

	玩教具
图书
	暴晒
	≥6h
	至少
每两周一次
	完全暴露，不得相互叠夹

	
	含有效氯100～250mg/L消毒液
擦拭、浸泡
	30min
	至少
每两周一次
	

	织物
	暴晒
	6h
	
	1. 煮沸消毒时，物品应全部浸没在水中；蒸汽消毒时，物品应疏松放置。水沸后开始计时。
2.床单被套至少每2周清洗一次。

	
	煮沸消毒或流通蒸汽消毒
	≥15min
	
	

	
	[bookmark: OLE_LINK4]含有效氯250mg/L消毒液浸泡
	30min
	
	

	餐（饮）具
	煮沸消毒或流通蒸汽消毒
	≥15min
	一用一消毒
	1. 使用后的餐具先去除残渣、清洗后再消毒。
2. 煮沸消毒时，物品应全部浸没在水中；蒸汽消毒时，物品应疏松放置。水沸后开始计时。
3. 消毒后的餐（饮）具应贮存在专用密闭保洁柜，柜内不应存放其他物品。

	
	餐具消毒柜
消毒碗柜
	
	
	按产品说明书使用

	
	含有效氯250mg/L消毒液浸泡
	30min
	
	

	饮
水
设
备
	盛水容器和壶嘴
	清洗擦拭表面
	
	每日1次
	1. 保温桶内的饮水宜每日清空。
2. 开封后的桶装水饮用时间不宜超过 1 周。
3. 1周以上不使用的出水嘴和终端储水箱，宜在使用前清洗消毒。 

	
	保温桶内胆
	清洗
	
	每周1次
	

	电话机、传真机、电脑键盘等办公用品
	清水擦拭
	
	每日1次
	

	
	含有效氯250mg/L消毒液或75%酒精擦拭
	
	每周1次
	

	清洁工具
抹布
拖布
	含有效氯500mg/L消毒液浸泡
	30min
	每次使用后或每日1次
	1.清洗后悬挂晾干，保持干燥。
2.推荐使用脱卸式拖头。

	便池
	含有效氯500mg/L消毒液擦拭
	30min
	每日1次
	

	坐便器
	含有效氯500mg/L消毒液擦拭
	
	每次使用后
	及时冲洗，接触皮肤部位及时消毒。

	体温计
	玻璃
体温计
	75%酒精浸泡
	30min
	一人一用
一消毒
	

	
	红外额温计（额温枪）
	75酒精擦拭
	
	每日2次
	若非必要，尽量避免接触人体部位.如接触到，即时消毒

	
	红外耳温计（耳温枪）
	75酒精擦拭
	
	一用一消毒
	使用后取下测温帽丢弃

	常用含氯消毒剂：84消毒液、泡腾片、漂白粉、次氯酸等。







附 录 B
（规范性）
传染病常见污染对象消毒方法

B.1  传染病常见污染对象消毒方法

	消毒对象
	消毒方法
	备注

	环境表面
	消毒剂喷洒、擦拭；紫外线照射
	有效氯含量500 mg/L～1000 mg/L含氯消毒剂或可达到消毒效果的其他消毒剂，按照50 mL/m²～300 mL/m²用量，喷洒消毒10 min或擦拭消毒5 min，喷洒消毒剂量不宜超过消毒环境表面吸液量。

	一般物体表面
	消毒剂喷洒、浸泡、擦拭；紫外线照射
	采用有效氯含量500 mg/L～1000 mg/L的含氯消毒剂或可达到消毒效果的其他消毒剂或消毒湿巾，喷洒或浸泡消毒10 min，或擦拭消毒5 min。消毒作用达到规定时间后，清水冲洗或擦拭干净。

	室内空气
	自然通风、机械通风、集中空调通风系统、空气消毒机、紫外线照射
	1. 物理消毒方法
1.1 采用自然通风和机械通风。室内空气污染不严重或污染源分散时，采用机械送风与自然排风方式；室内空气污染较重时，采用自然送风与机械排风方式。
1.2采用集中空调通风系统或空气消毒机时，按产品说明书使用。
1.3在无人状态下，选用悬吊式或移动式紫外线灯等直接照射消毒时，要求紫外线灯照射平均每立方米不少于1.5 W，照射时间不少于30 min；其他紫外线灯如222 nm紫外线灯、LED紫外线灯、特高强度脉冲紫外线灯等按产品说明书使用。
2. 化学消毒方法
2.1在房屋密闭后无人条件下使用。采用气溶胶喷雾法时，使用3%过氧化氢、5000 mg/L过氧乙酸、二氧化氯等消毒剂，按照20 mL/m³用量进行消毒，过氧化氢、二氧化氯作用时间30 min～60 min，过氧乙酸作用时间1 h。
2.2采用二氧化氯、臭氧、过氧化氢、过氧乙酸等空气消毒机时，按产品说明书使用。
注：化学消毒法进行空气消毒操作复杂，风险较高，建议在属地疾病预防控制机构指导下，由经过专业培训的人员执行。

	织物
	1.耐热耐湿：热洗涤消毒、煮沸消毒、蒸汽消毒、化学消毒剂浸泡；
2.不耐热耐湿：化学消毒剂浸泡；
3.不耐湿：干热
	1.耐热耐湿的织物
1.1首选热洗涤消毒方法。或采用煮沸消毒（100℃，时间>15 min）和蒸汽消毒（100℃，时间15 min～30 min）等湿热消毒方法。
1.2采用有效氯含量250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂或100 mg/L～250 mg/L的二氧化氯消毒剂或1000 mg/L的季铵盐类消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，浸泡30 min后，按照常规清洗；或采用水溶性包装袋盛装后，直接投入洗衣机中保持消毒剂含量进行洗涤消毒30 min。
2.不耐热耐湿的织物
密闭状态下使用有效氯含量250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，浸泡30 min后，按照常规清洗；或采用水溶性包装袋盛装后，直接投入洗衣机中保持消毒剂含量进行洗涤消毒30 min。
3.不耐湿的织物
采用干热等方法进行消毒处理。

	排泄物、呕吐物、分泌物、体液等
	含氯消毒剂
	1.稀薄的排泄物或呕吐物，每1 L～2 L加漂白粉50 g或有效氯含量20 g/L的含氯消毒剂2 L，搅匀放置2 h。
2.成形粪便用有效氯含量50 g/L的含氯消毒剂溶液2份加于1份粪便中，混匀后，作用2 h。

	生活垃圾
	医疗废物处理；喷洒消毒
	感染者生活垃圾根据污染病原微生物的种类、传播危害程度和相关规定，进行规范化收集后，按照医疗废物或特殊管控生活垃圾进行处理。

	手
	速干手消毒剂；75%乙醇；碘伏；过氧化氢；过氧乙酸；含氯消毒剂
	1.参与现场工作的所有人员加强手卫生措施。2.采用速干手消毒剂或75%乙醇进行擦拭消毒；醇类过敏者，采用季铵盐类等有效的非醇类手消毒剂。
3.对于肠道病毒或较高抗力的致病微生物污染，使用0.5%碘伏或其他有效的手消毒剂。
4.应急情况下，使用3%过氧化氢、0.2%过氧乙酸或有效氯含量500 mg/L的含氯消毒剂擦拭或浸泡双手。
5.有肉眼可见污染物时，先使用洗手液等在流动水下洗手，然后按上述方法消毒。



















  


   
附 录 C
（规范性）
呕吐物和排泄物处置方法

C.1  呕吐物和排泄物处置方法

C.1.1  对呕吐物、排泄物等大量（10 mL）污染物应使用含吸水成分的消毒粉或漂白粉完全覆盖，或能达到高水平消毒的消毒干巾完全覆盖，消毒至作用时间后，小心清除干净.
C.1.2  少量污染物可用一次性吸水材料（如纱布、抹布等）沾取有效氯5000mg/L~10000mg/L的含氯消毒剂，完全覆盖，作用30分钟以上，小心清除干净。

C.2  注意事项

C.2.1  不可使用拖把或抹布直接清理吐泻物和分泌物，按覆盖－消毒－密封进行清理和处置。
C.2.2  清除过程中避免接触污染物，清理的污染物按医疗废物集中处置。
C.2.3  清除污染物后，对其表面及周边区域用有效氯1000mg/L的含氯消毒剂或其他高水平消毒剂进行喷洒或擦拭，消毒作用30分钟。
C.2.4  患病婴幼儿尽量使用专用厕所或者专用便器。排泄物进行消毒处理，可用有效氯10000mg/L～20000mg/L的含氯消毒剂作用1小时，再排入污水处理系统。
C.2.5  清洁中使用的拖把、抹布等工具，盛放污染物的容器应使用有效氯5000mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡消毒30分钟后彻底冲洗，方可再次使用。厕所、卫生间的拖把应专用。

















附 录 D
（规范性）
含氯消毒液配制

D.1  含氯消毒剂配制操作步骤
D.1.1  用物准备：消毒剂、量杯、容器、搅拌棒及个人防护用品。
D.1.2  计算原液用量：根据物品消毒要求选择目标有效氯浓度并计算原液用量。
D.1.3  评估：消毒剂是否完好，在有效期内，仔细阅读使用说明书。
D.1.4  配制：按照使用说明书中的比例稀释，先加水后加消毒液（片），搅拌均匀，待消毒剂充分溶解熔化。
D.1.5  监测：取G一1型消毒剂浓度试纸条浸于消毒溶液中片刻取出，半分钟内，在自然光下与标准色块比较，读出所含有效氯浓度值。

D.2  基础配比公式（通用）
原液用量（mL）= 所需消毒液总量（mL）× 目标有效氯浓度（mg/L）÷ 原液有效氯浓度（mg/L）
   示例：原液有效氯含量5%（如84消毒液）
	有效含氯量
(mg/L)
	比例
	稀释后液量1000ml
（原液+清水）
	稀释后液量
 2000ml
（原液+清水）

	100
	1:500
	2ml+998ml
	4ml+1996ml

	250 
	1:200
	5ml+995ml
	10ml+1990ml

	500 
	1:100
	10ml+990ml
	20ml+1980ml

	1000 
	1:50
	20ml+980ml
	40ml+1960ml

	1500 
	1:32
	30ml+970ml
	60ml+1940ml

	2000 
	1:25
	40ml+960ml
	80ml+1920ml



D.3  注意事项 
D.3.1  现用现配，避免与酸性清洁剂（如洁厕灵）混合。
D.3.2  应做好个人防护，穿工作服、戴手套、必要时戴口罩、护目镜，并确保有足够的通风；摘除手套和脱卸个人防护用品后应及时彻底清洗双手。
附 录 E
（规范性）
消毒因子强度监测

E.1  化学消毒剂浓度监测

E.1.1  监测方法（试纸法）
通过试纸颜色变化与标准色卡比较，适用于多种化学消毒剂。将相应的消毒剂浓度测试纸浸入样品中，达到规定时间后取出，在自然光线下，将试纸与标准比色卡比对，读取浓度值。例如：G-1型消毒剂浓度试纸（适用于含氯消毒剂、过氧乙酸，二氯异氰尿酸钠、次氯酸钙、次氯酸钠、氯胺T、二氧化氯、含次氯酸消毒剂等监测）使用方法：取试纸条浸于消毒剂溶液中片刻取出，半分钟内，在自然光下与标准色块比较，直接读出溶液所含有效成份浓度值。时间超过1分钟，颜色逐渐消退。
E.1.2  结果判断
如果测得的浓度在消毒剂说明书规定的有效浓度范围内，则判断为合格。
E.1.3  监测频率
a） 每次配制消毒液时，使用试纸验证浓度并记录。
b） 消毒剂连续使用，建议在每次使用前进行检测，以保证其有效性。
E.1.4  注意事项
a） 使用经国家卫生行政部门批准的消毒剂浓度试纸（卡）进行监测。
b） 试纸法测试时避免强光、高温或高湿度环境。
c） 检查消毒剂是否在有效期内。
d） 安全防护：操作时佩戴手套、口罩，避免直接接触高浓度消毒剂。
e） 记录与追踪：记录检测时间、浓度、操作人员，便于追溯。

E.2  紫外线强度的测定
E.2.1 监测方法
E.2.1.1 紫外线灯辐照计测定法
开启紫外线灯5min后，将根据紫外线灯产品标识峰值波长，选择相应波长的紫外线辐照计，探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处，特殊紫外线灯在推荐使用的距离下测定，待仪表稳定后，所示数据即为该紫外线灯的强度值（uW/cm2）。
E.2.1.2  紫外线强度照射指示卡监测法
开启紫外线灯5min后，将指示卡置于紫外灯下垂直距离1m处，有图案一面朝上，照射1min，紫外线照射后，观察指示卡色块的颜色，将其与标准色块比较，读出照射强度。

E.2..2  结果判定
普通30W直管型紫外线灯，新灯管验收初始强度应≥100μW/cm²（1米处），使用中紫外线灯照射强度≥70μW/cm2为合格；30W高强度紫外线灯新灯的辐射强度≥180μW/cm2为合格，使用中的强度应≥新管时的70%。

E.2.3  监测频率
E.2.3.1  使用中监测：每半年一次。
[bookmark: OLE_LINK6]E.2.3.2  累计使用时间记录：应记录紫外线灯的累计使用时间，当累计使用时间接近产品说明书标称的有效寿命或强度监测低于70μW/cm²时，应及时更换。


E.2.4  注意事项
a） 灯管悬挂高度1.8米～2.2米，确保照射区域无遮挡。
b） 紫外线照射时严禁人员在场，避免皮肤和眼睛暴露。
c） 测定时电压220V±5V，温度20℃～25℃，相对湿度＜60%，紫外线辐照计应在计量部门检定的有效期内使用；指示卡应在有效期内使用。
























附 录 F
（规范性）
手卫生

F.1  手卫生指征

F.1.1  下列情况工作人员和/或婴幼儿应进行手卫生：
a） 清洁操作前，如饮食前、加工制作食品饮料前、触摸口鼻和眼睛前、护理婴幼儿前等。
   b） 污染操作后，如咳嗽、打喷嚏用手捂口鼻后、大小便后、护理病患后、触摸钱币后、接触或处理呕吐物、分泌物、垃圾后等。
   c） 手部有明显污染物。
   d） 传染病流行期间，触摸玩具、门把手、电梯按键等各类高频接触的物体表面后。在接触可能被污染的物品后 ，接触清洁物品、玩具和食物之前，餐前便后。

F.1.2  下列情况应洗手：
a） 餐前便后和护理婴幼儿前、户外活动后应用洗手液（或肥皂）、流动水洗手；上班时不戴戒指，不留长指甲。
b） 接触血液、体液、呕吐物和分泌物后。
c） 当手部有肉眼可见的污染时。
F.1.3  手部没有肉眼可见污染时，宜使用手消毒剂进行卫生手消毒。
F.1.4  下列情况应先洗手，然后进行卫生手消毒：
a） 接触传染病婴幼儿的血液、体液、呕吐物和分泌物以及被传染性病原微生物污染的物品后。
b） 直接为传染病婴幼儿进行检查、治疗、护理或处理传染病患者污物之后。

F.2  手卫生方法

F.2.1 洗手

在流动水下，使双手充分淋湿，取适量洗手液（或肥皂）均匀涂抹至整个手掌、手背、手指、指甲缝和指缝，按照“六步洗手法”（如图1）认真揉搓双手，具体步骤如下：
第一步：掌心相对，手指并拢，相互揉搓；
第二步：手心对手背，沿指缝相互揉搓，交换进行；
第三步：掌心相对，双手交叉指缝相互揉搓；
    第五步：右手握住左手大拇指旋转揉搓，交换进行；
第六步：将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓，交换进行。
在流动水下彻底冲净双手，擦干、风干或烘干。
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第三步 掌心相对
手指交叉指缝相互揉搓
第二步 手心对手背沿指缝相互揉搓
第一步 掌心相对
手指并拢相互揉搓




[image: ][image: ][image: ]




第六步 五指并拢
指尖在掌心旋转揉搓
第五步 大拇指
在掌心旋转揉搓
第四步 弯曲手指
关节在掌心旋转揉搓




图1 六步洗手法

F.2.2 手消毒
取适量手消毒剂（按产品说明书，一般1mL～2mL）于掌心，双手揉搓，使其均匀涂抹至手每个部位，揉搓消毒至干燥。

F.2.3 手消毒剂选择
手消毒时首选速干手消毒剂，醇类过敏者，可选用季铵盐类等非醇类手消毒剂，某些对醇类不敏感的肠道病毒流行期间，宜选择其他有效的手消毒剂。手消毒剂符合GB27950相关要求，在产品有效期及开瓶后使用有效期内使用。

F.2.4 注意事项
戴手套不能代替手卫生，摘手套后应进行手卫生。
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